
cc600型 热打码机色带 热转印色带 打码色带

产品名称 cc600型 热打码机色带 热转印色带 打码色带

公司名称 东莞市超程数码科技有限公司

价格 5.00/个

规格参数 品牌:超程
型号:cc60025mm*100m
类型:色带

公司地址 东莞市塘厦镇林村多仔岭35号

联系电话 86-076987909708/82991068/82991069 13902614187

产品详情

热打印色带配套于色带印字机使用。用于塑料、薄膜、纸质等材料的包装及标签上打印生产日期、批号
等标识。具有优良的附着性能，字迹清晰，不易擦失，无溶剂污染等优点。

 

 

色带（黑色）

 
分类

 

主要特点

 

适用温度

 

主要规格

 

主要颜色

 

备注

 
le

 

适用于纸张、pe、pvc等材质，印迹
清晰，附着力好；对特殊薄膜如铝箔
、铝塑复合膜打印不清晰、附着力差

；

 

120℃—180℃

 

15mmx100m

 

20mmx100m

 

25mmx100m

 

30mmx100m

黑、红、白、
金、蓝、银等

 

各种规格、
颜色均可定
做

 



 

35mmx100m

 

40mmx100m

 

45mmx100m

 

50mmx100m

 

lc1

 

适用于纸张、pe、pvc等材质，印迹
清晰，附着力好；对特殊薄膜如铝箔
、铝塑复合膜打印清晰、附着力好；

性能同lc，但粘带较轻微；

 

120℃—180℃

 

lc6

 

性能同scf900，但价格较scf900低；

 

90℃—150℃

 
scf800

 

适用于快速生产线（如贴标机配套使
用），字迹冷藏或灭菌后不易扣掉；

 

130℃—180℃

 

scf900

 

适用于铝箔、铝塑复合膜、pp、pet
、pvc等，印迹清晰，耐蒸煮，附着

力优；

 

130℃—180℃

 

rt

 

适用于纸张，皮革，打印效果好，附
着力好，打印薄膜时易空心；

 

110℃—120℃

 

"厂家直销 cc600型 热打码机色带 热转印色带 打码色带"的颜色为25mm*100m，适用品牌型号是打码机打
字机烫印机，类型为色带，型号是cc60025mm*100m，适用设备为打字机，品牌是超程
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