
优质 碳带 蜡基碳带110mm*80m大量现货 树脂碳带

产品名称 优质 碳带 蜡基碳带110mm*80m大量现货
树脂碳带

公司名称 上海淮明实业有限公司

价格 7.00/个

规格参数 品牌:rex
型号:b110a
类型:碳带

公司地址 上海市金山区金山卫镇钱鑫路291号229室

联系电话  13817053471

产品详情

 

大小规格可订做！

性能特点:①于粗糙纸及亮面纸上有极佳打印效果②影象有极佳的持久性③全新的碳带配方能有效地保护
打印头④适合于高速打印，能达到121ps而无损影象质素⑤ 高密度影象应用/产品类型:可应于多行业，多
类型之条码及标签打印，如仓存管理的分类标签，航运外箱标签，零售管理的价格吊牌，存货辨别;电子
零件标签;票据打印;药品/病历储存识别标签。适用标签
镜铜纸，卡纸/货价卡，吊牌，铜版纸，雪铜纸，双层铜版，双层雪铜，铜版纸r胶，变色硝银龙，防撕
纸

条码打印机专用卷筒吊牌，打印清晰，材质优越！依客户需要而定大小尺寸和价格。

产品材质 蜡基(wax)

   

产品类型 标准蜡基 增强型蜡基 增强型蜡基

产品特性 国内自主研发生产的
原材料，具有良好的
纸张适应性,高敏度和

日本进口原材料，具有卓越的
打印清和超强的稳定性,防静电
背涂层易于有效保护打印头

美国itw进口原材料，具有优
异的耐刮性和稳定性，其特
殊的涂层处理便于保护打印



打印清晰度， 头不被磨损

颜色 黑色 黑色 黑色

基膜：  聚酯膜  聚酯膜  聚酯膜

带基厚度
    

 

4.5μm 4.5μm 4.5μm

碳带厚度 7.6±0.3μm 7.8±0.3μm 7.8±0.3μm

油墨熔点 59℃ 60℃ 69℃

打印密度 ＞1.9 ＞1.9 ＞1.9

打印速度范
围

2-12 ips 2-12 ips 2-12 ips

转印敏感度 10 10 10

耐热性 4 4 5

耐磨擦性 2 3 6

耐溶剂性 2 3 4

标签适用性 10 10 10

推荐用途 价格标签,品名标签,
火车票,包装标签

价格标签,品名标签,火车票,包
装标签

价格标签,品名标签,火车票,包
装标签，服装吊牌

适用介质 铜版纸，书写纸，易
碎纸，光粉纸

铜版纸,书写纸，易碎纸，光粉
纸

铜版纸,书写纸,服装吊牌，易
碎纸，光粉纸

存放条件 使用环境：5℃-35℃，40%-85%的相对湿度存放环境：-5℃-40℃，10%-85%的条件
下存放

存放期限：一年

注意：避免将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下，防止碳带损坏

"厂家直销优质 碳带 蜡基碳带110mm*80m大量现货 树脂碳带"的颜色为黑色,彩色，适用品牌型号是适合
各种打印机，类型为碳带，型号是B110A，适用设备为打印机，品牌是REX

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

