
丙烯酸树脂 水性丙烯酸树脂 丙烯酸树脂批发

产品名称 丙烯酸树脂 水性丙烯酸树脂 丙烯酸树脂批发

公司名称 广州市博琼化工有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 类别:热塑性
牌号:博琼
产商/产地:国产

公司地址 中国 广东 广州 天河区 黄村路134号213房

联系电话 86 20 29137869 18620565466

产品详情
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产品特点

  水性丙烯酸树脂

本产品是水溶性树脂,能与水、醇、醚任意比例混溶，具有良好的流平性，成膜透明度高，耐候性
能良好，不变色，漆膜具有良好的硬度和韧性，自干燥性能良好。

   用途：广泛用于金属自干漆、玻璃漆、木器家具清漆、底漆。

 

产品参数说明
使用方法及注意事项：

 



   1、依据使用条件加适量稀释剂(水)或酒精与水(1-5:1)的混合液稀释。为达到光泽度及耐磨性要求,根
据纸张情况,辊涂上光加稀释剂5～15%左右，联机上光使用原液，若使用过程中光油粘度过高时应加适量
的稀释剂调整至合适的粘度。 2、上油量应以满足纸面为原则，若稀释过量后会影响光泽度、耐磨
性及流平性；反之稀释不充分也会造成光油的流平性不好，干燥速度过慢。
3、上油量视纸张品质及光泽度要求而定，一般联机上光为:2-5 g/㎡,离线上光3-7/㎡。 4、
干燥方式：可采用红外烘干、热风或发热管加热干燥。烘干设备运行期间表头显示温度不低于70℃。

5、上光12小时后光油的各项性能才能达到最佳状态。
6、可用水清洗设备，干结的上光油可用异丙醇或酒精来清除。 7、本产品为碱溶性光油，在纸箱贴
面(裱纸)时，请尽量选择中性或弱碱性（ph≤10）粘合剂，在使用淀粉烧碱胶（黄胶）液时，请严格控
制用胶量以免过量胶水渗透过光油面溶解上光油而造成粘纸。

 

 产品规格：

    25kg/50kg/120kg塑胶桶，密封存放在阴凉处，保质期一年
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"【厂家直销】丙烯酸树脂 促销水性丙烯酸树脂 丙烯酸树脂批发"的粘度为0.24（S），CAS是9003-01-4，
牌号为博琼，产商/产地是国产，类别为热塑性，用途是优秀的相容性，适于对溶剂敏感的底材，柔版印
刷油墨、通用喷漆、环保漆用树脂和金属涂料，含量≥为100（％）
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