
中德石化FZT-1/TQM阻火透气帽DN50

产品名称 中德石化FZT-1/TQM阻火透气帽DN50

公司名称 永嘉县中德石化机械厂

价格 168.00/件

规格参数 加工定制:是
类型:阻火透气帽
品牌:中德石化

公司地址 永嘉县江北街道新桥村华涂中路49号

联系电话 86-057767962178 18968781422

产品详情

请注意：定货时指明产品名称，型号，规格，压力，材质。本公司报价不含税及运费。有些产品无现货
需时间生产。

fzt-1阻火透气帽

fzt-1型阻火透气帽是加油站，小型油罐通气不可少配套设备，是原设计的更新换代产品。透气帽连接形
式有法兰连接和螺纹连接两种。

  透气帽的顶帽采用耐火钢板表面喷塑，壳体为碳纲、不锈钢。阻火芯不锈钢波纹板，符合sy/t0511-96
的技术要求。当油罐料膨胀或进油时，即通过阻火芯波纹板向外排气。当油罐内向外放油时又向罐内吸
气，并阻止一切火源从此通过，确保安全。

 

安装

阻火透气帽垂直安装在油罐的顶部。



 

维修与保养

应经常对透气帽的阻火波纹板的通气性进行检查，保证良好的阻火，通气性能。

检修时将通气帽上的盖螺丝拧开，并松开固定阻火芯的螺钉，取出阻火芯，检查阻火芯是否堵塞，变形
或锈蚀。应即时清洗或更换阻火芯，每年检查两次。

 

规格及外形尺寸

注：连接法兰符合hg20592-97的标准。定货时请指明产品名称，型号，规格。

 

 

材质：碳钢，304。

压力：1.0mpa。也可由用户单位决定。

欢迎向我公司购买产品，谢谢！

电话：0577-67962178  传真：0577-67962078   qq：635122167（上班时间9：00-17：00）

 手机：18968781422(联系时请说明是阿里上看到的）公司网址：www.zd-jx.cn

 

本公司图片均为生产的实物拍摄

 

 

 

"中德石化FZT-1/TQM阻火透气帽DN50"的类型为阻火透气帽，型号是FZT-1，口径为50（mm），品牌是
中德石化，材质为碳钢，加工定制是是

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

