
304不锈钢板 4mm、5mm、6mm、8mm热轧不锈钢板

产品名称 304不锈钢板
4mm、5mm、6mm、8mm热轧不锈钢板

公司名称 天津市恒鑫盛源钢铁贸易有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 品名:不锈钢卷板
材质:304l
产地/厂家:宝新

公司地址 北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）

联系电话 13920055298 13821836016

产品详情

产品介绍
产品信息产品名称：不锈钢板 产品用途： （1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢
板（5）汽车钢板（6）
屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）太阳能专用板 （海锐特钢）（11
）其他二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号。 处理工艺： 理论重量表（单位：kg/m、mm
）： 厚度（mm）*宽度（m）*长度（m）*7.93=每片的重量（kg） 

 

产品实拍图
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不锈钢板 按制法分热轧和冷轧的两种，包括厚度0.02-4毫米的薄冷板和4.5-100毫米的中厚板。

不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝、锰、等）和内部的组织结构，起主
要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护
钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。

按制法分热轧和冷轧的两种，按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-
铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。  要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸
、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能
等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。

不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是
一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。

产品细节图
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 元素作用
碳 （c）   1. 提高刀刃抗变形能力和抗张强度   2. 增强硬度，提高抗磨损能力   铬（cr）1.
增强硬度，抗张强度和韧性   2. 防磨损和腐蚀   钴（co）1.
增大硬度和力度，使之可以承受高温淬火   2. 在更复杂的合金中用来加强其他元素的某些个体特性
铜（cu）1. 增强抗腐蚀能力   2. 增强抗磨损能力   锰（mn）1. 增大可淬性，抗磨损力和抗张强度
2. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧   3. 大量加入时，增强硬度，但提高脆性
钼（mo）1. 增强力度，硬度，可淬性和韧性   2. 改善机械加工性和抗腐蚀能力   镍（ni）1.
增强力度，硬度和抗腐蚀能力   磷（p）1. 增强力度，机械加工性和硬度   2. 浓度过大时易脆裂
硅（si）1. 增强延展性   2. 增大抗张强度   3. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧
硫（s）1. 少量使用可改善机械加工性   钨（w）1. 增大力度，硬度和韧性   钒（v）1.
增大力度，硬度和抗震能力   2. 防止产生颗粒
腐蚀条件
1. 不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，
在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池，引发
了电化学反应，保护膜受到破坏，称之谓电化学腐蚀。   2.
不锈钢表面粘附有机物汁液（如瓜菜、面汤、痰等），在有水氧情况下，
构成有机酸，长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。   3.
不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质（如装修墙壁的碱水、石灰水喷   溅），引起局部腐蚀。



4. 在有污染的空气中（如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气），遇冷
凝水，形成硫酸、硝酸、醋酸液点，引起化学腐蚀。
以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。

耐腐蚀

不锈钢板的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝、锰、等）和内部的组织结构，起
主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保
护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。

公司介绍
天津市恒鑫盛源钢铁贸易公司是一家大型不锈钢销售企业,常年专业经营各种规格不锈钢管、不锈钢板、
不锈钢棒，兼营各种规格高压合金管、高压锅炉管，并先后成为浙江永上、江苏宝丰、山西太钢华北地
区最大销售代理商；在不锈钢管、板、棒的质量和价格上享有绝对优势。被中石化、中石油总公司命名
为“中国石化石油不锈钢材配送中心”.我公司常年大量库存和周转304、304l、321、316、316l、310s不锈
钢管、板、棒材以及各种规格材质国产进口高压锅炉管、合金管等，同全国多家知名不锈钢管厂家、高
压合金管管厂家签有购销合同。   公司自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信
誉保合作，以服务赢客户”的经营方针，在这一经营方针的指导下，我公司在短短几年中从一个小公司
已跃为天津不锈钢行业中的佼佼者！其中，304、304l、321、316、316l、310s不锈钢管、板、棒材价格均
低于市场不锈钢价格销售！并已成为浙江永上不锈钢产业有限公司中国华北市场直供经销商。   公司
常年以总代理的方式销售和配送：浙江永上、上海上上、江苏宝丰、宁波宝新、山西太钢等各大钢厂生
产的给种规格材质不锈钢管、板、棒材等。公司拥有现代化的大型露天库和室内库，库存大量浙江永上
、山西太钢产不锈钢管、板、棒材，备有现货3000余吨。我公司资金雄厚，货源充足，交通便利，可为
用户代办货物托运。   几年来通过全体员工的共同努力，兄弟单位的友好协作，能够准确把握信息和
机遇，以较快的速度，不断积累，不断完善，企业规模得以更好的发展壮大，并以优质的产品赢得了广
大客户的信赖。公司精神：创新是永恒的主题，超越是不懈的追求。
公司宗旨：信誉第一，诚信为本。
我们会以合理的价格，最快的效率，最周到的服务，为新老客户服务。
欢迎新老客户来人来电洽谈业务！手机：13821836016电话：022-27543986 传真:022-60887537

 
 

 

 

 

 

采购说明



1、付款方式

预付30%定金，提货付清余款

2、 发票制度说明

可根据用户要求开具17%增值税专用发票 

"【现货供应】 304不锈钢板 4mm、5mm、6mm、8mm热轧不锈钢板"的规格为4.0*1500*C,5.0*1500*C,6.0*1
500*C,8.0*1500*C（mm），仓库是天津，品名为不锈钢卷板，产地/厂家是宝新，材质为304L，属性是热
轧，制作工艺为冷轧
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