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操作数控裁板锯技巧

很多客户朋友买了电子锯设备由于操作不规范造成意外事故事件频繁发生，今天我们整合技术、管理、
工人安全等多方面，教给大家如何正确操作电子锯设备。

一、操作电子锯的准备工作

(1) 清洁操作平台和现场;

(2) 检查除尘系统是否正常;

(3) 检查锯片是否锋利完好，气压是否达到0.6MPa。测试机器约一分钟，福建木门四边锯怎么操作，看电
脑切割锯是否正常;

(4) 准备板材和附件(垫板等)。

数控电子裁板锯的优点：

1、提高裁切效率，现在板式家具厂和建筑装修行业的大量需求，实木家具木门四边锯怎么操作，手工的
加工精度和生产效率都满足不了需求，生产效率低费时费力，

2、提高板材加工精度、生产率和自动化程度都很高，家具等板材对尺寸要求高，采用裁板锯加工误差低
至±0.02mm，



3、多功能，除了锯切、横截还可以用于刨花板、人造板、塑料板、铝合金板等等，裁板锯也叫推台锯，
可以进行纵剖、横截或者角度的锯切加工，包装箱木门四边锯怎么操作，可以根据尺寸符合规格要求的
板件进行加工，

4、数控裁板锯节省人工，只需一人就可以操作，具有操作简便、稳定、安全、等特点，手工锯切大型板
材，需多人配合才可以进行操作。

 

数控裁板锯锯片刀头选择

(2) 刀盘宽度可按尺寸误差分组，木工木门四边锯怎么操作，同一工件的误差控制在0.05以内

(3) 在锯切石材时，金刚石颗粒起着切割作用，粘结剂只能控制金刚石颗粒进行切割。因此，金刚石颗粒
须暴露在一定高度，一般约为金刚石颗粒直径的1/5~3/5.不同性质的石材的暴露高度也不同。

(4) 锯片形成的缺口是大量金刚石颗粒联合切割形成的凹槽的包络。

木工木门四边锯怎么操作-高密硕展机械-
福建木门四边锯怎么操作由高密市硕展机械科技有限公司提供。高密市硕展机械科技有限公司是山东
潍坊 ,木工机床的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在硕展机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创硕展机械更加美好的未来。同时本公司
还是从事数控裁板锯，木工数控裁板锯，包装箱数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。
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