
cmi900维修 销售 X光管 高压电源 标准片 2kv MCA板回收

产品名称 cmi900维修 销售 X光管 高压电源 标准片 2kv
MCA板回收

公司名称 深圳市超胜科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合
楼一栋703A（办公场所）

联系电话  13632801173

产品详情

cmi900维修 膜厚儀 膜厚測試儀维修 保养 鍍層測厚儀 cmi950维修cmi900 维修  回收 置换x光射线管

高压电源     联系人 汤生 158 1865 3509  广东 邮箱369823789@qq.com牛津无损电镀膜厚测试仪cmi9

00 ；，专业测量金、银 ；钯 ；銠 ；镍 ；铜 ；锡 ；等贵金属多

oxford cmi900膜厚测试仪 回收 维修 高价现金收购 有介绍＄

牛津x射线管，oxford 射线管，x光管  spellman高压更换维修 接收器 探测器  2kv  前置放大器 

mca板卡amp 校准 标准片 au ag ni sn cu pd nip zn 等多种size镀层膜厚测量，快速 ；精准 ；无损，业内

广受好评，客户应用广泛在 ；五金 ；连接器 ；pcb ； ；led支架等行业以形成行业测量的标准

。欢迎广大五金连接器客户联系 ；测量量样品 ；洽谈往来 ；本公司经营多年工程师经验丰富，商

业合作个方式灵活。同时经营原装oxford ；x光射线管 ；etp ；srp-4探头等配件，cmi900 ；维修 

；回收 ；以及rohs检测设备国产顶级rohs分析检测仪，台式元素分析仪。二手cmi900x射線熒光【膜厚

測試儀】

oxford cmi900膜厚测试仪 回收 维修 高价现金收购 有介绍＄

牛津x射线管，oxford 射线管，x光管  spellman高压更换维修 接收器 探测器  2kv  前置放大器 

mca板卡amp 校准 标准片 au ag ni sn cu pd nip zn 等多种sizepcb，連接器，led支架，端子，衛浴潔具，半導

體，元器件 led支架電鍍層測厚儀   cmi900-m, cmi900-s, cmi900-p, ,cmi950, x-strata920概述：

     五金電鍍行業又稱：膜厚儀，膜厚測試儀，電鍍測厚儀，電鍍層測厚儀，電鍍膜厚儀，無損



膜厚儀，x射線膜厚儀

      線路板行業又稱：鍍層測厚儀，金鎳測厚儀，x-ray測厚儀，x熒光鍍層測厚儀

      led支架行業又稱：支架膜厚儀，支架鍍層測厚儀，支架功能區測厚儀，銀層測厚儀

      其他行業：無損鍍層測厚儀，大型膜厚儀，臺式鍍層測厚儀，金屬層測厚儀

用途：

     測量各種電鍍件金屬層厚度，無損測量，不破坏測量樣品、快速簡潔只需要10秒即可測量出
結果，最多可同時測量5層。

涉及行業：

     pcb，連接器，led支架，端子，衛浴潔具，半導體，元器件，珠寶，檢測中心、研究院校等
。

品牌介紹：

     

    英國牛津儀器成立于1959年, 為牛津大學校辦企業，依托牛津大學強大的技術後盾，公司1998
年在倫敦股票交易所上市,公司研發、製造世界領先的分析儀器,產品覆蓋x射線,超導,核磁,等離子體等諸
多領域;尤其x射線管的研製、生產在射線行業享有權威地位。

是全球性的企業，在五大洲均有自己的公司和辦事機構,90％的產品是銷售在英國本土以外的地區;

儀器規格型號：cmi900-m, cmi900-s, cmi900-p, ,cmi950, x-strata920等

 

儀器參數：

    

主要規格 規格描述
x射線激發系統 垂直下照式x射線光學系統
 空冷式微聚焦型x射線管，be窗
 標準靶材：rh靶
 功率：50w(4-50kv，0-1.0ma)
 裝備有安全防射線光閘
 二次x射線濾光片：3個位置程控交換，多種材質、多種厚度的二次濾光片任

選
准直器程控交換系統 最多可同時裝配6種規格的准直器
 多種規格尺寸准直器任選：

－圓形，如4、6、8、12、20 mil等

－矩形，如1x2、2x2、0.5x10、1x10、2x10、4x16等
測量斑點尺寸 在12.7mm聚焦距離時，最小測量斑點尺寸為：0.078 x 0.055 mm(使用0.0



25 x 0.05 mm准直器)
 在12.7mm聚焦距離時，最大測量斑點尺寸為：0.38 x 0.42 mm(使用0.3m

m准直器)
－樣品室結構 開槽式樣品室
－最大樣品台尺寸 610mm x 610mm
－xy軸程控移動範圍 標準：152.4 x 177.8mm 

訂購電話：158 1865 3509       技術支持：0755-28960000

及oxford 仪器 配件 维修 销售

产品名称：孔铜探头（货号：51-etp）英文名称：eddy-current probe for thru-
ho型号规格：51-etp品牌：oxford instruments 

详细信息：可测试最小孔直径：35 mils （899 μm）测量厚度范围：0.08 – 4.0 mils （1–102
μm）电涡流原理：遵守astm-e376-96标准的相关规定

 

极地特快

 

产品名称：面铜铜探头（货号：51-700srp-4）英文名称：probe assy, srp-4, din型号规格：51-700
srp-4品牌：oxford instruments

srp-4面铜探头（cmi700探头）测试技术参数：铜厚测量范围：化学铜：10 μin – 500 μin (0.25 μm –
12.7 μm)电镀铜：0.1 mil – 6 mil (2.5 μm – 152 μm)线形铜可测试线宽范围：8 mil – 250 mil (203 μm –
6350 μm)

 

 

 

产品名称描述：x光管-x射线光管-cmi900 cmi950

用途：用于牛津cmi900 cmi950上的x射线光管,用于镀层测厚仪上的x光管品牌：oxford
instruments中文名：50瓦ｘ-ray光管英文：assy,xrx,50w,x-ray tube,oxford,w/temp sensor描述: 1. 功率：50w2.
最大输出电压：50kv3. 最大输出电流：1ma4. 产生x荧光射线5. 有+50kv供电

 

 

oxford cmi900膜厚测试仪 回收 维修 高价现金收购 有介绍＄

牛津x射线管，oxford 射线管，x光管  spellman高压更换维修 接收器 探测器  2kv  前置放大器 

mca板卡amp 校准 标准片 au ag ni sn cu pd nip zn 等多种size



 

牛津x射线管，oxford 射线管，x光管

关键字：xrf射光管，xrf光管，x射线管，x光管，x射线管更换，x光管维修，牛津x射线管，牛津edx射线
管，oxford射线管，进口x射线管，x光谱仪射线管，x荧光光谱仪射线管

 

 

xrf射线管，x射线管，xrf光管，x光管，x-ray tube，牛津x射线管，oxford
射线管，edx射线管，x射线管更换，x光管维修
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