
耐火材料——轻质刚玉莫来石砖、标砖

产品名称 耐火材料——轻质刚玉莫来石砖、标砖

公司名称 淄博兴林保温材料厂

价格 5.00/个

规格参数 耐火温度:1350（℃）
产地:淄博
品牌:兴林

公司地址 淄博市淄川区磁村镇马庄村

联系电话 0533-5558310 18653365821

产品详情

      兴林保温材料厂，是年产3000吨各种高中档耐材，年产值1000万的高科技企业。    
 本公司生产设备精良，拥有各种耐火设备20台（套）。技术工艺先进，多次在淄博获奖，质量保证体
系健全，已通过iso9000认证，检测设备齐全，售后服务制度完善，多年来与淄博耐火材料研究院、山东
科技大学、济南冶金建筑科技大学等各科研院校保持密切联系和合作关系。公司拥有雄厚的技术力量和
有着丰富生产经验及优秀的企业管理队伍，现在硕士一人，本科三人，高级技工十多人，具有合理的人
才搭配，建立了一整套完善的管理体制及售后服务制度。      产品广泛用于冶金、有色、建材
、化工等行业，产品远销国内20多个省市，深受用户欢迎。      主要产品有刚玉、莫来石、碳
化硅、锆英石、锆刚玉等高档定形耐火制品，以及中间包干式捣打料，出钢口填充料，尖晶石浇注料，
大面补炉料，高强浇注料等多种不定形耐火材料，年生产能力3000吨。公司以质量优越求生存，技术先
进求发展，管理严格为保证，服务周到为恒远。其生产的轻质隔热耐火材料，纯度高、机械强度好，导
热系数低。具有直接接触火焰、抗剥落、耐高温、既可作为高温工业炉的隔热衬，也可作为其他工业高
温窑炉的工作衬里，使砌体重减轻，节能等特点。

"供应耐火材料——轻质刚玉莫来石砖、标砖"的耐火温度为1350（℃），等级是一级，材质为莫来石，产
地是淄博，形状为长方体，形态是微孔状，规格为230*114*65（mm），产品类别是窑炉工业窑炉用保温
材料，品牌为兴林，芯材是莫来石，使用温度为1350
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