
LC-1馏分燃料冷滤点抽滤器、冷滤点抽滤器、馏分冷滤点抽滤器

产品名称 LC-1馏分燃料冷滤点抽滤器、冷滤点抽滤器、馏
分冷滤点抽滤器

公司名称 上海恒勤仪器设备有限公司

价格 2250.00/件

规格参数 加工定制:否
品牌:上海
型号:lc-1

公司地址 上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层G区2029室
（崇明工业园区）

联系电话 021-3409871 15021277021

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国行业标准sh/t0248《馏分燃料冷滤点测定法》规定的要求设计制造的馏分燃
料冷滤点抽滤器，适用于按sh/t0248标准规定的测定方法、再配以冷浴等其它装置，测定柴油机燃料和粗
柴油、包括含有流动性改进剂的燃料的冷滤点。

一、lc-1馏分燃料冷滤点抽滤器 主要技术特点：

1、采用整体结构形式，仪器结构新颖，小巧美观。

2、采用轻触键盘和数字显示技术，数据设置方便，定时显示醒目，定时时间到则自动停止计时。

3、附件配套齐全，符合sh/t0248《馏分燃料冷滤点测定法》做馏分燃料冷滤点试验的要求。

4、本仪器可单独使用，配合适的冷浴等条件后即可做馏分燃料的冷滤点试验；也可以与相关的石油产品
低温试验仪器配套后做馏分燃料的冷滤点试验。

二、lc-1馏分燃料冷滤点抽滤器 主要技术参数及指标：

1、工作电源：     交流220v±10%，50hz。

2、抽气压力：     u型管压差计1961pa(200㎜h20)。

3、试杯：         玻璃、平底、圆形，内径31.0～32.0㎜，壁厚1.0～1.5㎜，杯高115～125㎜，
杯上45ml处有一刻度线。

4、过滤器：       黄铜材料制成，过滤网为004号(363目)。



5、工作环境：     环境温度-10～+35℃；相对湿度≤85%。

7、整机功耗：     不大于150w。

"LC-1馏分燃料冷滤点抽滤器、冷滤点抽滤器、馏分冷滤点抽滤器"的重量为/（kg），产品用途是测定柴
油机燃料和粗柴油、包括含有流动性改进剂的燃料的冷滤点。，型号为LC-1，品牌是上海，加工定制为
否，外形尺寸是/（mm）
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