
ASTM A7模具钢棒材 法兰成分

产品名称 ASTM A7模具钢棒材 法兰成分

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ASTM A7牌号：A7/T30107标准：ASTM A681-08化学成分：碳 C：2.00～2.85锰 Mn：0.20～0.80磷
P：≤0.030硫 S：≤0.030硅Si：0.10～0.70铬Cr：5.00～5.75钒V：3.90～5.15钨 W：0.50～1.50钼
Mo：0.90～1.40 冷轧碳素钢薄板及钢带调质代退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬
为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般
用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS
机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值×100表示，字母
C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
ASTM A7 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了所询
价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：

1.ASTM A7 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；

2. ASTM A7外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. ASTM A7 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4.  ASTM A7质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；

5.   ASTM A7产品分类:棒材
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