
240*160*100铸铝防水接线盒 室外铝防水盒 铝合金防水盒FA64

产品名称 240*160*100铸铝防水接线盒 室外铝防水盒
铝合金防水盒FA64

公司名称 乐清市赛邦电气有限公司

价格 135.00/台

规格参数 加工定制:是
外形尺寸:240*160*100（mm）

公司地址 中国 浙江 温州市 柳市

联系电话 86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

产品特点

1、体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07
（压不碎）;

2、密封箱适用于安装端子和其他工业控制元件，对于要求具有电磁屏蔽、高
坚固、传热性能好的行业是理想选择。

    
3、铸铝防水接线盒采用铝合金压铸成型，具有防腐性能好，温度范围广，机械强度高等特点。
详细信息

    1.型号：sp-fa64;

    2.尺寸：240*160*100mm；

    3.用途：



     防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石 油化工，电
子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设
备、污废水处理设施、环境公害设施等。

    4.材质：

选用铝制材料

    5.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，
非常安全。

    6.认证：

    产品通过ce认证，防水等级ip66认证检测通过。

    7.按装方式：

      1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台.

      2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝
或钉子固定在墙上或板子上。）

    8.进出线孔：

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加
工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

  9产品细节：

型号 产品尺寸 备注
sp-ag-fa1 64*58*35 四个螺丝
sp-ag-fa2 120*80*55 六个螺丝
sp-ag-fa2-1 120*80*55 四个螺丝
sp-ag-fa2-2 135*85*56
sp-ag-fa3 188*120*78 六个螺丝
sp-ag-fa3-1 188*120*78 四个螺丝
sp-fa4 120*80*65
sp-ag-fa5 222*145*55 六个螺丝
sp-ag-fa5-1 222*145*55 四个螺丝
sp-ag-fa6 222*145*75
sp-ag-fa6-1 222*145*80 四个螺丝
sp-ag-fa7 111*64*37 四个螺丝
sp-ag-fa8 180*140*55 四个螺丝带合页
sp-ag-fa10 228*150*75
sp-fa11 100*100*60 四个螺丝
sp-ag-fa12 200*130*80 四个螺丝
sp-ag-fa14 220*155*95 四个螺丝
sp-ag-fa15 250*185*88
sp-ag-fa18 80*76*57 四个螺丝
sp-ag-fa20 175*80*56 四个螺丝



sp-fa20-1 175*80*80 四个螺丝
sp-ag-fa21 250*80*64 四个螺丝
sp-fa21-1 250*80*64 四个螺丝
sp-ag-fa22 250*80*80 四个螺丝
sp-fa23 150*100*80 四个螺丝
sp-ag-fa24 115*65*55 四个螺丝
sp-ag-fa26 160*100*65 四个螺丝
sp-fa34 115*90*60 四个螺丝
sp-ag-fa34-1 115*90*60 四角螺丝带合页
sp-fa35 140*140*100 四个螺丝
sp-ag-fa44 140*140*75
sp-ag-fa58 145*100*45
sp-ag-fa60 120*120*82 四个螺丝
sp-ag-fa61 160*160*70 四个螺丝
sp-ag-fa62 160*160*90 四个螺丝
sp-ag-fa63 240*160*75
sp-ag-fa64 240*160*100
sp-fa65 240*160*100 四个螺丝
sp-ag-fa66 260*185*96 四个螺丝
sp-ag-fa67 260*185*128 四个螺丝
sp-fa68 295*210*100 四个螺丝
sp-ag-fa69 300*210*130 四个螺丝
sp-ag-fa70 340*235*95
sp-ag-fa71 340*235*120 四个螺丝
sp-ag-fa72 340*235*135 四个螺丝
sp-ag-fa73 340*235*160 四个螺丝
sp-fa76 360*290*110 四个螺丝带挂角与合页
sp-fa77 230*130*51 四个螺丝带挂角

"供应240*160*100铸铝防水接线盒 室外铝防水盒 铝合金防水盒FA64"的规格为SP-AG-FA64，适用范围是防
水盒因地域差异和针对作用范围不同名称也不一样用于工业的主要有防水接线盒、防水仪表盒、防水光
伏接线盒，材质为铝，加工定制是是，外形尺寸为240*160*100（mm）
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