
原装BiRAL T&D高浓度合金膜润滑油

产品名称 原装BiRAL T&D高浓度合金膜润滑油

公司名称 东莞市万能工业材料有限公司

价格 面议

规格参数 牌号(l-):ab
品牌:biral
闪点:160（℃）

公司地址 东莞市黄江镇星光国际大厦504号（注册地址）

联系电话 0769-83660966 13922955495

产品详情

中国万能工业材料有限公司

biral t&d高濃度合金膜潤滑油代理挪威贝莱尔特种润滑剂产品------biral
t&d高濃度合金膜潤滑油适合各种贴片机的导轨滚轴 真空吸嘴cuter及供料器上的润滑，该油品黏度低，
可渗透到细微的各个角落，在金属表面形成一层薄而软的金属保护膜，从-40度到300度均能发挥效果。

简介:operates from -40℃ to 300℃. supplied asaerosol and in unpressurised
containers本產品因為可在鐵的摺動面造成white
metal一般易滑的合金膜，防止摺動面的摩秏，意想不到的防止燒損。

性能: 1.biral t&d是低粘度的油性劑配合特殊極壓劑，噴霧式罐裝製品。2.一噴出biral
t&d即可浸透到極小的間隙，由於摺動熱，在鐵的表面造成一層 薄而軟的合金white
metal膜。3.這個金屬保護膜是一種低融點軟質合金膜，被用於軸承等處，像white
metal 一般防止摩秏與燒損。4.biral t&d的潤滑機能與一般礦油的油膜的潤滑機能不同，「在摺動面造出
合 金膜與礦油膜」的搭配的潤滑油。5.而且因為合金膜厚度地1μ以下，圓滑現象當然沒有在高粘度油
可見到的凸起 的現象。6.這個合金膜在-40℃~300℃均具充分潤滑效果。7.biral t&d也有防銹的效果。 
用途:1.作為所有鐵的摺動面的潤滑劑最適合。2.工作機械、沖床的導面、摺動面等。3.射出成型模具的鞘
、busch、各種滑動核心。4.特別是作為治具、工具、模具的組合用，使組立作業順暢，防止初期摩秏。5
.smt贴片机ic封裝機台的ball screw摺動部。

包装:500ml/支，噴霧式罐裝。

客服电话：400-660-6100

中国万能淘宝旗舰店: http://omnipo.taobao.com中国万能淘宝旺旺id: omnipo    阿里旺旺id:
omnipo中国万能官方站1: http://中国万能.com
(需ie7以上支持)   中国万能官方站2:http://www.omnipo.hk  



注：中国万能公司产品繁多，如在本店内未搜到您所需之产品，敬请与我们联系。

 

郑重声明：中国万能所有的产品均为原装正品润滑油！！！

"原装正品BiRAL T&D高浓度合金膜润滑油"的牌号(L-)为AB，品牌是biral，闪点为160（℃），粘度等级
是22，倾点为-50（℃）
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