
CASIL蓄电池CA1290 12V9AH音响电子秤警报器应急UPS电池

产品名称 CASIL蓄电池CA1290
12V9AH音响电子秤警报器应急UPS电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:CASIL
电压:12V
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

CASIL蓄电池CA1290 12V9AH音响电子秤警报器应急UPS电池

蓄电池的设计优点：

免维护的专业设计

采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的
气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越
的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

可再生能源补贴遭削减

在德国等国家，太阳能光伏发电的装机量正逐渐上升。然而，随着全球经济的普遍不景气，曾经对新能
源行业厚爱有加、轻易批准大笔补贴资金的那些国家，如今却转了一个180度的弯，一再削减对于可再生
能源行业的补贴。其中，尤以英国的幅度为甚，而西班牙政府甚至因为下手太重而招致投资者的索赔诉
讼。

蓄电池的优点：



1、凝胶电解质无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象，

因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。 

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。 

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。 

4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年

内不需补充电。 

4）安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

5）洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套
设备房内，无需作防腐处理.

适用范围：通信用备用昕能  网络传输光节点 移动基站  变电站开关控制 发电厂 水电站备用昕能 
太阳能  风能系统  消防 安全系统 EPS UPS 直流屏等...
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