
抽拉式LC单模12芯光缆终端盒 机架式光纤配线架

产品名称 抽拉式LC单模12芯光缆终端盒
机架式光纤配线架

公司名称 慈溪市赛达通信设备厂

价格 1.00/台

规格参数 型号:12芯
尺寸:多款
包装:中性包装

公司地址 浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经
营场所）

联系电话  15906525344

产品详情

MPO-LC/SC预端接扇形光纤是指一端采用MPO单头12芯或24芯连接器，而另一端是采用
LC/SC连接器。该产品主要应用在预端模块盒内，连接预端主干光缆与设备间的跳线，使
之模块化，达到即插即用，相对于传统熔接，提高了工作的便利性和效率。

订制的跳线长度可以与模块盒匹配，便于盘纤。

MPO主干光缆主要有两种类型的产品: 1. MPO-MPO主干光缆; 2. MPO- LC/ SC
/FC扇形分支主干光缆;

MPO主干光缆编号规则(每空格代表一位):

每个MPO预端接光缆内含12芯光纤,一次插拔即可完成12芯光纤的接续;

光缆采用圆型双层增强护套结构,克服弯曲敏感性问题,具有更高的强度, 便于施工布放。

采用护套和拉环在布线时方便施工及对插头提供保护;

目前可以提供62.5/125μm(OM1)标准多模光纤,50/125μm激光优化万兆(OM3)多模光纤,和
低水峰单模光纤的预端接产品。



MPO插头端面有公头和母头两种结构,可根据实际情况选用。

MPO/MTP-LC预端接模块盒，主要是将主干光缆终端的12芯MPO连接器分支为双芯的常
规连接器。具体特征为模块盒是LC适配器（法兰）端口，一般使用12个双工或6个四联适
配器，背部安装两个MPO或MTP适配器。模块盒中为转接跳纤，直接将板LC双工适配器
（法兰）与背部MPO或MTP适配器连接成为一体。每个的MPO/MTP-LC预端接模块盒放
置于光纤配线架中，共同组成完整的MPO/MTP-LC光纤配线架（箱）。

MPO高密度光纤配线架|MPO预端模块|MPO光纤配线架|MPO光纤分线盒盒|MPO模块插
盒|MPO光纤跳线|MPO光纤连接器|MPO光纤适配器|MPO-MPO主干光缆|MPO- LC/ SC
/FC扇形分支主干光缆|数据中心MPO高密度光纤预连接系统生产基地！

经营产品: 

一．FTTX/FTTH光纤到户系列:光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤

法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

二、 总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽
带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）三、光配系列（ODF）：光
纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线
单元、光纤配线架（柜）等四、 数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等 五.综合布线
产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背
架，分线盒、网络与通信工具等。    
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