
高效吸附有毒有害气体去除异味 空气净化首选材料

产品名称 高效吸附有毒有害气体去除异味
空气净化首选材料

公司名称 秦皇岛市紫川炭纤维有限公司

价格 230.00/公斤

规格参数 有效物质含量:国标
吸附量:高效
PH值:国标

公司地址 秦皇岛市山海关经济开发区上海道14号

联系电话 0335-5084532 15133506161

产品详情

有效物质含量 国标 吸附量 高效
PH值 国标 包装规格 内衬塑料外纸箱
CAS ISO9001

活性炭纤维(acf)简单而言就是具大量开放性孔洞结构之碳纤维布，外观上不同於传统之颗粒状活性碳(gac
)及粉状活性炭(pac)。活性炭纤维(acf)质地柔软、呈织物状、易握持，且具有超高的吸附性能(对於低浓
度不易吸附的物质亦有很好的效果)；活性碳纤维布為百分之百的纯碳材料，其每一根纤维的碳含量均在
90﹪以上，故吸附能力较市售產品高出许多倍。活性碳纤维(acf)具有较快的吸脱附速率及更便利的操作
维护等优点，可广泛应用於军事、环保、化工、工安、医疗等相关用途。

小百科：

判别滤材是否為纯活性炭(碳含量至少在90%以上)，只要用打火机烧滤材，若起火、冒浓烟，表示含大量
之非炭原素(如不织布)。

(1)从原料区分：包括聚丙烯睛(pan)、嫘縈(rayon)、沥青(pitch)、酚醛(phenolic)、木质素(cellulose)、聚偏
二氯乙烯(saran)等系列。

(2)从型态区分：因应实际应用之需求，活性碳纤维可以加工成為不同型态，包括：纤维束、布状、毡状
、或是切成粉末、掺入纸浆製成活性碳纤维纸。

acf為一吸附材，放置在空气中仍然会吸附空气中的一些分子，但於一般空气中，有害气体的浓度低,甚至



无的情况下，acf并不会吸附饱和，故一旦将acf置於有害气体的环境中，即发生吸附的作用，直到吸附饱
和為止。使用后之acf若要再生必须确知其所吸附之物质的物、化性，只要通入适当温度之热空气或热水
汽即可再

生，至於多久要更换，须视使用人订定之排放标準及使用场所污染的程度而定。

小百科：

所谓的吸附饱和乃是吸附物(如acf)表面之被吸附物质浓度与被吸附物质浓度(环境中如空气及水中之污染
物浓度)达到一动平衡之现象。吸附又可分為物理吸附及化学吸附，acf 90﹪以上属物理吸附，故為可逆
反应，即所吸附的物质可藉由升温来增加分子之热振动能，达到脱附之效果。

一般而言，活性碳纤维与传统活性碳所能吸附、去除的物质种类近似，惟吸附效率上更优於传统活性碳
，因此活性碳纤维无庸置疑地可应用於除臭、脱色等高级处理。最适用活性碳纤维吸附之化学物质主要
简述如下：

(1)神经毒气：沙林(sarin)、芥子气(mustard)、光气(phosgene)、太奔(tabun)、所门(soman)等核生化武器；

(2)挥发性气体：苯、甲苯、四氯化碳、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯等有机溶剂；

(3)臭味气体：硫化氢、甲硫醇、阿摩尼亚、醋酸。

(4)空气污染物：硫氧化物、氮氧化物。

acf本身几乎為纯碳材料，基本上可以水洗而不会影响其原有性质，惟须注意不可於水中添加清洁剂，避
免清洁剂的分子佔用acf吸附空间，影响吸附效能。再则，遍佈於acf裡外无数之微孔洞提供快速有效的吸
附表面，但也是影响acf本身的强度，所以清洗动作必须要轻柔，以免造成acf碎裂。

小百科：

基本上，acf经水洗(不行添加任何洗洁剂)只不过是要去除acf所沾惹上之微小灰尘或颗粒，并不能达到再
生的目的，最主要是需要加热acf才能达到再生的目的。故只要acf本身乾净无尘埃时，直接丢入烘乾机即
可。

注意：acf必需配合其它布料做成叁明治状

acf经水洗(不可添加任何洗洁剂)旨在去除acf所沾惹上之微小灰尘或颗粒，并不能达到再生的效果，最主
要是需要加热acf才能达到再生的效果，故只要acf本身乾净无沾染尘埃时，直接丢入烘乾机即可。

或是将acf与其它布料或不织布，经贴合或车缝加工成叁明治状(acf於夹层内)，再去水洗，洗后必须经过
烘乾，才可达到重覆使用的效果。

acf為100﹪纯活性碳纤维布，由於元素成份几乎全為碳素，故无法藉由染色增加產品外观的多样化。

小百科：

纯碳材料是无法染色的，如镭射印表机列印的原料就是用碳粉，故镭射印表机无採色的(只要是為彩色列
印，其所使用的列印材料绝不是碳粉)；美太空梭鼻端及机翼前端所使用的材料為碳/碳复合材料，故聪



明的您可发现其為何永远都是黑色，而不是其它顏色呢？

基本上acf不管几层都会有吸附的效果，只不过看使用者如何应用而已。如使用在密闭循环的系统中，污
染物不断的重覆循环，此可使用一层acf(如市售之活性碳不织布)，此法是将污染物不断重覆与acf进行接
触，以达到吸附的效果；倘若要将某污染物质经过吸附后就要达到排放标準，则acf可能须堆叠或缠绕成
一碳床高

才行(此床高须视处理条件而定)。

小百科：

不论是活性碳、活性碳纤维或其它吸附材，其进行吸附过程中，被吸附物质必定须有一扩散时间才能到
达吸附材表面或孔洞内被吸附住。故进行过滤的设计中被处理物质通过任何吸附材都必须考虑到接触时
间，接触时间若够，处理物质会被吸附掉，反之则否。一般而言，吸附材吸附性能越高其所需接触时间
越短，代表被吸附物质在吸附物内之扩散速度快，越易被吸附。

acf在潮溼或在水中的环境下仍具有相当高之吸附能力，这是由於acf本身具有超细孔洞的结构外，其表面
大部份為疏水性的。

小百科：

将一小块acf置於鱼缸的过滤系统中，再加入市售之亚甲基蓝溶液(治疗鱼疾病用)，即使倒入一整罐都没
关係(只要鱼缸内没有鱼)，在循环抽水帮浦不断的循环下，您会发现水又澄清了。

ans：饱和吸附量也就愈高

所谓吸附，意指具有表面吸附力之吸附材(adsorbent)将流体内吸附质(adsorbate)吸着於固体表面上的一种
程序。在吸附过程中，吸附与脱附同时进行，当两者速率相同、达成动态平衡时，即為吸附平衡。此时
溶质之吸附量即称為「饱和吸附量」。饱和吸附量可随吸附质之浓度、温度、压力等平衡条件而有所不
同，考虑定温、定压之状态，吸附质之浓度愈高，。
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