
测绘仪器DT302L 电子经纬仪 苏州一光经纬仪/苏光经纬仪DT302L

产品名称 测绘仪器DT302L 电子经纬仪
苏州一光经纬仪/苏光经纬仪DT302L

公司名称 杭州华思特光电仪器科技有限公司

价格 3490.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:苏光
型号:dt302l

公司地址 拱墅区叶青兜路5号2楼

联系电话 86 0571 85128057 13136119896

产品详情

产品用途：

      dt300系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的

三、四等三角控制测量，用于铁路、公路、桥梁、水利、

矿山等方面的工程测量，也可用于建筑、大型设备的安

装，应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。

主要特点：

●全中文超大屏幕段码液晶显示 显示清晰、读数方便，操作更易上手；●绝对编码测角系统；●电子
式补偿器；●可对同一角度多次测量求均值，提高精 度减少记录量；●可方便连接外接手簿；●激光
对点和指向开关可通过面板操作。

 

 

型号 dt302 /
角度测量

测量方法 绝对编码
最小读数 1′/5′/10′/20′
测角精度 2′ /



望远镜
物镜孔径 40mm
放大倍率 30×

成像 正像
视场角 1°20′

最短视距 1.3m
视距乘常数 100
视距加常数 0

显示
显示屏 双面显示

照明
分划板 有
显示屏 有

补偿器
倾斜传感器 自动垂直补偿 /

补偿范围 ±3′ /
水准器

长水准器 30′/2mm
圆水准器 8′/2mm

主机电源
电池 可充镍氢电池，工作时间为15小时

对点器
放大倍率 3×

视场角 5°
有效距离 0.5～∞

其他
数据接口 rs-232c
仪器大小 153×175×328mm
仪器重量 4.0kg
工作温度 -20℃～+50℃

 

 

杭州华思特光电仪器科技有限公司地址：杭州市沈半路33号-8

电话：0571-85128057

传真：0571-85126480手机：18969179496

电子邮件：297461960@qq.com

温馨提示：



     拍下物品请一定留下可以联系到的收货电话，以免造成收货时间延误，收货时请务必在送货
人员在场的情况下打开包装检查验收，如在开包验收时发现货物丢失、损坏或者不符，请拒绝签收并即
时与我们取得联络，以防货物在运输途中被偷或者掉包。否则一经签收即代表您已完好收到物品，若在
签收之后才发现货物丢失、损坏或者不符，我们将不负任何责任。

"测绘仪器DT302L 电子经纬仪 苏州一光经纬仪/苏光经纬仪DT302L"的型号为DT302L，放大倍数是30×，
品牌为苏光，最短视距是1.3（m），装箱数为1，加工定制是否，外形尺寸为153×175×328（mm）
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