
金顺达耐用型充电式红外线五线 三线 二线激光水平仪

产品名称 金顺达耐用型充电式红外线五线 三线
二线激光水平仪

公司名称 泰州顺帆机电有限公司

价格 350.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:红外激光水平仪
品牌:金顺达

公司地址 泰州市高港区许庄街道湖滨小区88号

联系电话 15996013079 13852603945

产品详情

操作说明：

a:电源开头旋转on/off，开机，电源指示灯绿灯亮

b:激光线控制纵键控制垂直方向激光投线。按第一下，v1垂直线亮：按第二下，v1v2垂直线亮；按第三下
，垂直线全亮（适合4v型的）；再按垂直激光线全熄；循环。

c;outdoort键控制激光线的调制，按此键打开调制，可使用探测器，再按即关闭调制。

d;如仪器倾斜度超过3°，激光线熄灭报警，此时调节。

注意事项；

1；本仪器搁置需通风，干燥，隔热

2；仪器使用时，确保仪器与脚架的链接牢固

3；仪器用不用时将电源手轮开关置于off

4；仪器装入仪器箱后，将仪器箱锁紧，避免振动

5：禁止无充电电池状况下连接充电器使用

6：仪器在使用6个月后或长时间不用时，应回维修点重新校调，以确保仪器精度



7：请勿直视激光线条，应配合防护眼镜使用

8：classll级激光产品对人体无害。

激光水平仪产品的功能特点

 

可产生一条水平 两条垂直线和一个下垂点。在水平方向和天顶上均可形成十字交叉。为室内施工放样
和校准提供了精确的水平、垂直，操作极为方便，用途广泛。

� 采用自动调平（重力摆-磁阻尼）方式，超范围激光熄灭提示加声音报警

� 金属底盘，可360度转动，带垂直线左右微调的功能，便于精准找准目标（非常实用的，您一定得拥
有此功能）

� 三脚基座可微调高度

� 快捷方便的锁紧装置

 

激光水平仪产品的应用范围

 

� 提供安装踢脚线基准

� 提供安装门窗基准

� 提供铺设地龙骨架基准

� 提供安装吊顶基准

� 提供安装橱柜基准

� 提供贴磁砖基准等

 

 

激光水平仪产品详细介绍

 

激光水平仪产品配件

1、主机 2、铝合金箱 3、防护眼镜 4、找准标牌 5、背带 

6、电池 7、说明书保修卡 



鉴别仪器的质量教你几个最简单的方法：

a.相同型号和体积的产品，重量越重，精度稳定性越高。

b.关闭后，摇动仪器，内部不会有任何晃动的感觉。

应用行业：

■轻钢龙骨天花板施工

■水电、空调、消防管路架设

■隔间、门窗安装

■大理石、地砖铺设

■木工装潢、高架地板施工

■各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用

产品特点：

1、发射一条水平线

2、发射四条相互垂直的垂直线，并在天顶互成十字线

3、发射一个对地点，可作铅垂点

4、自动安平和超范围自动报警功能

5、配备磁阻尼补偿系统

"金顺达耐用型充电式红外线五线 三线 二线激光水平仪"的重量为1.5，类型是红外激光水平仪，型号为5
线，精度是高，品牌为金顺达，电源是可充电，加工定制为否，属性是1
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