
电线国标电线|耐高温铁氟龙电线|UL1332高温绝缘导线

产品名称 电线国标电线|耐高温铁氟龙电线|UL1332高温绝
缘导线

公司名称 东莞市东驰办公设备有限公司

价格 .00/米

规格参数 加工定制:是
品牌:胜牌
型号:ul1332铁氟龙线

公司地址 东莞市虎门镇银龙南路富景花园B栋203

联系电话 86-76985520639 13823284931

产品详情

国标电线1332铁氟龙高温绝缘导线详细参数   电13902617906
品牌： 东驰 护套材质： 铁氟龙型号： ul1332 28awg 芯线材质： 镀锡铜线温度范围： －100℃- +200℃ 导体结构： 7*0.120ts额定电压： 300v 标称截面积： 0.08mm2认证： ul e347603 绝缘厚度： 0.300mm包装规格： 305米/卷 电线最大外径： 0.97mm

国标电线1332铁氟龙高温绝缘导线产品展示

产品直销
东驰电线已获得三个ul认证，认证编号为（e249743、e249745、e347603），产品包括：1、pvc电线：ul1007电子线、ul1015电子线、ul1571电线、ul2468双并线、ul2468排线、ul2464多芯线、ul2547多芯屏蔽线，ul1672双层绝缘、ul1569电子线、rv电源线等等。2、硅橡胶电线：硅胶高线温ul3135、硅胶高压线ul3239、硅胶编织线ul3122、ccc硅胶编织线、vde硅胶线，ul特软硅胶线、硅胶多芯线等等。3、铁氟龙电线：ul1330、ul1331、ul1332、ul1333、ul1180、ul1709、ul1910等等。4、低烟无卤pe电线：ul3266、ul3265、ul3389、ul3321、ul3302、ul3385等等。

销售准则



收取12%个点税率。4、发货准则:运费由买家承担，我公司有责任为客户提供运费咨询服务，有责任将客户的产品发送到指定的收货地址。我公司已经跟多家（快递、物流）签定合约，有责任保障客户的电线。20公斤以下在珠江三角周均为0.8元/公斤收取在加上8元首付，20公斤以上均为0.8元/公斤。外省的客户不建议客户选择快递，希望客户能够指定物流公司服务站点。5、客户定做：pvc电子线起定量为6100米（10卷），硅橡胶高温线起定量为10000米，铁氟龙高温线起定量为3050米（10卷）,以上颜色均为同一款颜色。定做电线的必须首付30%定金，剩余的70%广东省可以货款付款，外省必须先付全部的货款。6、检货的标准：电线的型号、购买的颜色、购买的数量、铜丝的大小、购买的跟我公司的样品是一致的。我们的宗旨是：网络销售追求的是量大，量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前提下，尽量放低利润给客户，我们追求的是低利润和快速资金回笼.希望您是我们下一个合作的客户。1、生产时间：有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，珠三角最慢第2天到货。需要定做的看量定。一般淡季2-3天可以发货，旺季一般为4-7天可以发货。2、所用材料:镀锡铜丝采用智力codelco公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家gb/t3953-2009标准生产，导体电阻符合国家gb/t 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯pvc生产，长期使用温度为80℃-105℃，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60℃-200℃，铁氟龙高温线采用氟塑高温料，耐高温在200℃，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过sgs检查报告。3、付款方式：在广东省内可以货款付款，外省必须先付所有的运费，才能做货到付款，我公司暂时不接受月结，付款方式为现金，如需要开票的请将货款汇入我公司对公帐户,直接由我公司开出17%的广东增值税发票，我公司

联系方式
东莞东驰电线电缆有限公司联系人：李经理手机：1390267906电话：0769-3897 2008 -222传真：0769-8501 7600 -222qq：1541055829地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

"电线厂家批发国标电线|耐高温铁氟龙电线|UL1332高温绝缘导线"的护套厚度为0.36（mm），护套材质是
铁氟龙，电线最大外径为0.97（mm），线芯材质是镀锡铜线，认证编号为E347603，加工定制是是，耐温
为200度，耐压是300伏，型号为UL1332铁氟龙线，品牌是DC，产品认证为UL，芯数是7/0.12TS
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