
单相 铝合金四滑块表托（背出线）

产品名称 单相 铝合金四滑块表托（背出线）

公司名称 海盐华电创业电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:hdd
型号:铝合金单相

公司地址 武原镇百尺北路２２５号

联系电话 6115168

产品详情

单相 铝合金四滑块背出线

    电能表校验台用铝合金接线盒，采用一次性成形铝合金型材料滑轨，外表全部经过氧化处理，
尺寸可量身定制：铜件全部采用59-1#国际铜材，一次性模具拉伸成形，导电性能好，电流阻值小；塑料
件采用abs新料注塑而成，强度高，寿命长；滑块外壳采用pc（聚碳）新料，具有耐高温，阻燃等优点。

    胶木表托，是电能表走字老化检验台专用表托。采用注塑模一次性注塑成形，外表平整、光滑，
耐高温，可作高温老化试验用。

"单相 铝合金四滑块表托（背出线）"的试验强度为较好，温度测量范围是常规（℃），最大功率为常规
（kw），尺寸是105/165，加工定制为否，材质是铝合金，类型为电能表检定装置，防爆等级是常规，供
电电源为按设备，型号是铝合金单相，流量范围为按要求，品牌是HDD，用途为电能表校验台
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