
80#白地蜡 80#白地蜡

产品名称 80#白地蜡 80#白地蜡

公司名称 深圳市龙岗区平湖创博化工原料经营部

价格 13500.00/吨

规格参数 型号:80#白地蜡
品牌:创博
产品规格:50公斤/袋

公司地址 深圳市龙岗区平湖华南城五金化工塑料物流区一
期M15栋109号

联系电话 86 0755 33626538 13670196073

产品详情

物理特性：白色或者浅黄色，固体块状或者颗粒状。微晶蜡结构，有很好的渗透性，黏附性，韧性；以
及防水，防潮和绝缘性能。实际不溶于水，部分溶于乙醚，乙醇！

          化学特征：微晶蜡无臭、无味，为白色无定形非晶性固体蜡。它是从石油分馏后剩
余的残渣，用溶剂萃取及化学处理的方法得到的一种高沸点的长链烃类，其成份是c31-70的支链饱和烃
为主，少量的环状、支链烃，熔点为66-85℃，能与各种矿物蜡、植物蜡及热脂肪油互溶。此种蜡粒状较
大，且具有延展性，在低温下不脆弱，再与液体油混合时具有防止油份分离析出的特性。

              主要用途：主要用于产品生产，电绝缘材料，橡胶抗氧化，防龟裂，纺织
品加工，鞋料加工上光，凡士林加工，热溶胶加工业等等！

 物理特性：白色或者浅黄色，固体块状或者颗粒状。微晶蜡结构，有很好的渗透性，黏附性，韧性；
以及防水，防潮和绝缘性能。实际不溶于水，部分溶于乙醚，乙醇！

          化学特征：微晶蜡无臭、无味，为白色无定形非晶性固体蜡。它是从石油分馏后剩
余的残渣，用溶剂萃取及化学处理的方法得到的一种高沸点的长链烃类，其成份是c31-70的支链饱和烃
为主，少量的环状、支链烃，熔点为66-85℃，能与各种矿物蜡、植物蜡及热脂肪油互溶。此种蜡粒状较
大，且具有延展性，在低温下不脆弱，再与液体油混合时具有防止油份分离析出的特性。

              主要用途：主要用于产品生产，电绝缘材料，橡胶抗氧化，防龟裂，纺织
品加工，鞋料加工上光，凡士林加工，热溶胶加工业等等！

"80#白地蜡"的型号为80#白地蜡，品牌是创博，执行标准为ISO14001，产品规格是50公斤/袋
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