
人气全新产品JN-2000柴油降凝剂 改善柴油低温流动性能

产品名称 人气全新产品JN-2000柴油降凝剂
改善柴油低温流动性能

公司名称 天津市波菲特石油科技有限公司

价格 35000.00/吨

规格参数 型号:jn-2000柴油降凝剂
品牌:波菲特
产品规格:180kg

公司地址 河东区二号桥地毯路（天津麻纺织厂办公楼212
、214房间）

联系电话 022-24376226 02289547123

产品详情

jn--2000系列柴油高效降凝剂

    jn--2000
系列柴油高效降凝剂是我公司独立开发研制的新产品，我公司对该产品享有独立知识产权。该 jn--2000 
系列柴油高效降凝剂主要解决柴油的凝点和冷滤点，使高标号的柴油可以降低一个标号使用。具有降低
生产成本，节省石油资源的功效。目前国内生产石油降凝剂的厂家较多，但其产品质量参差不齐，很多
产油降凝剂只降低柴油的凝点不降低其冷滤点。而冷滤点又是衡量某一种标号柴油正常使用的主要指标
。若降凝剂单纯的降低凝点而不降低滤点，加入降凝剂的柴油在低一个标号使用时会造成车辆供油系统
中的燃油滤清器供油不畅或堵塞，使车辆行驶困难或熄火，还是没有达到使用目的。

    我公司根据国内柴油生产厂的石油和炼制工艺，结合国内降凝剂的使用情况独立成功研制了
jn--2000 系列柴油高效降凝剂 。 该柴油高效降凝剂可对大多数轻柴油实现降凝、降滤的效果 ；
并成功通过了天津市科委的专家鉴定 . 根据天津市产品质量监督检验所和市技术监督局 41 站 、 53
站的调配实验检验 ， jn--2000 、 柴油高效降凝剂可降低凝点 10—25 ℃、低冷滤点 8--13
℃，且不影响所调柴油的其他性能指标，所调制的低标号柴油完全符合 gb252--87
轻柴油国家标准。是目前国内生产产油降凝剂效果最好的产品 。

    从我公司的实验情况和用户使用来看，只要用户严格按照调配规程进行调配 ，
该柴油高效降凝剂是完全能够满足您的要求的 。

推荐添加比例： 1 ： 1000

执行标准：q/12hd3430-2000 《柴油降凝剂》

包装方式：3.5kg 塑料桶 170kg 镀锌铁桶



"人气全新产品JN-2000柴油降凝剂 改善柴油低温流动性能"的型号为JN-2000柴油降凝剂，品牌是波菲特，
执行标准为Q/12HD3430-2000，产品规格是180KG
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