
沃仕GTC双轴导撞粉碎系统 机械出料

产品名称 沃仕GTC双轴导撞粉碎系统 机械出料

公司名称 上海沃仕机械有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:沃仕
型号:wyes-iv

公司地址 中国 上海 上海市
上海市奉贤区南桥镇沪杭公路2250号

联系电话 86-021-57107705 013601792259

产品详情

沃仕机械

为客户提供世界一流的粉碎机及粉碎生产力

 

    上海沃仕机械有限公司是一家科技创新型企业，致力于研发、生产、销售粉碎机和粉碎系统。

    沃仕机械是双轴粉碎机及gtc导撞粉碎技术的始创者和推广者，拥有双轴粉碎机及gtc导撞粉碎技术
的发明专利权和数项实用新型专利权。

  

 

产品特点：

  

1、瞬间粉碎         采用沃仕独创的guide to collide – gtctm“导撞tm”技术，引导物料流和锤
片对撞，抓住粉碎本质，瞬间粉碎，粉碎效率提高40%以上。 2、不堵筛           guide to
collide – gtctm“导撞tm”技术，瞬间粉碎，减少中间颗粒物产生，堵筛现象消失。有效解决小筛孔（0.3
5mm）堵筛问题。 3、双兜底筛网     
增加有效出筛面积20%。 4、无物料环       
粉碎过程中不产生物料环，物料跟转现象彻底消失。 5、物料温升低      



杜绝物料间的低效撞击摩擦，粉碎料温降低。6、“导撞tm”技术  
对高油脂、高纤维、高水分的物料针对性强，不堵筛，产量高。7、稳定性好       
稳定型机架结构，高精度主轴动平衡，不振动，使用寿命更长。 8、省电             
同等粉碎条件下，粉碎机总功率22kw以上，每小时省电10千瓦以上。 9、双高速电机       降
低启动能耗，减少启动电压负荷。 10、人性化简约设计  安装使用及维修保养更方便。 

 一、产品的数据对比： 

在同等条件下、相同产量要求的情况下，与以往设备的功率比较，如下表： 

某专利

锤片粉碎机

22kw 37kw 55kw 75kw 90kw 110kw 132-160kw 220kw

及以上
沃仕

锤片粉碎机

2×11kw 2×15kw 2×22kw 2×30kw 2×37kw 2×45kw 2×55kw2×75kw及以
上

 

 

二、参考产量：粉碎机采用筛网出料方式。粉碎物料：玉米（水份参照国家标准）。

机型

筛孔

2×11kw 2×15kw 2×18.5kw 2×22kw 2×30kw 2×37kw 2×45kw 2×55kw2×75kw

φ0.35

80-100目

0.55 0.65 0.8 0.9 1.3 1.5 1.9 2.25 3.1

φ0.6

60-80目

1.0 1.4 1.7 2.1 2.8 3.5 4.3 5.3 7.1

φ0.8

40-60目

1.2 1.7 2.1 2.5 3.4 4.2 5.1 6.3 8.5

φ1.2 1.7 3.0 3.5 3.9 5.0 6.0 7.0 8.0 12
φ1.5 2.1 4.0 4.5 5.0 6.5 7.5 8.5 11 14
φ2.5 4.2 5.2 6.5 7.2 9.0  * 13.5

10.2

   * 15.0

12.5

  * 18.5

16

  * 23.0

18.5
φ3.0 6.0 6.5 7.5 8.5 10.2 12.5 15.5 19 22

                           
注：标“*”产量为我司第四代产品在山东六和集团2010年3月现场测试数据。

 

混合普通鱼料一次粉碎产量参考：

机型 2×11kw 2×15kw 2×18.5kw 2×22kw 2×30kw 2×37kw 2×45kw 2×55kw2×75kw



筛孔
φ0.8 1.3 1.7 2.0 2.5 3.3 4.1 5.0 6.0 8.5
φ1.0 1.6 2.2 2.7 3.2 4.3 5.5 6.8 8.0 11.3

注：以上的产量参考是普通配方，特殊配方除外。以上的粉碎系统，采用负压工作。

机械出料

此工艺流程对畜禽、水产等粗、细、微粉碎生产均可适用。物料粉碎后，由料封绞龙输送排出至下一道
加工流程。

001
-待粉碎仓

002 -喂料器 003
–链接大小头

004 -磁选器 005 -粉碎机 006 –沉降室 007
–料封绞龙

008 -管道 009
-旋风分离器

010 -关风器 011
-脉冲除尘器

012 -关风器 013
-离心风机

014 -消声器

上海沃仕gtc导撞粉碎机与现在市场设备的比较

 

上海沃仕机械有限公司开发生产的沃仕gtc导撞粉碎机，能帮助企业在日常生产中得到多方面的益处：

 

1：高效省电，降低粉碎电耗

沃仕gtc导撞粉碎机具有突出的产能，远超国内其他品牌的粉碎机。

 

2.粉碎细度的提高

沃仕gtc导撞粉碎机，可以在相同的筛网孔径下，得到更佳的细度状态。

 

3.无物料环，物料温升低，降低水份损失

沃仕gtc导撞粉碎机，在生产畜禽料及鱼料的过程中，将物料温升控制在10℃以内。对于高蛋白、热敏性
、热塑性的物料粉碎，能保持物料的原始生态和物性，具有明显的生态效应。

 

4.降低配件成本

以沃仕gtc导撞粉碎机wyes-iii-2×55kw（总功率110kw）为例：

粉碎玉米（1.5mm），锤片使用数量为72片，每片的产量≥70吨。



 

本文中的数据，采集自以下各单位，各项技术指标均是客观真实的，无任何虚假成分，我公司对以上数
据负责。

广西扬翔饲料公司

湖南百宜饲料公司

山东德海饲料公司

湖南常德海大饲料公司

长沙国雄饲料公司      等等

"沃仕GTC双轴导撞粉碎系统 机械出料"的外型尺寸为根据规格（mm），包装是根据要求，加工定制为是
，重量是根据规格（kg），类型为粉碎机，型号是WYES-IV，主机功率为22-180（w），适用动物类型是
水产类,家禽类,家畜类,宠物类,观赏鱼类,其他，品牌为沃仕，产品类型是全新，加工能力为2-45（吨/小时
），饲料类型是豆粕,谷物,秸秆,肉骨粉,油脂,鱼粉,杂粕,其他
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