
切削液省心品牌 随恩多功能微乳切削液 加工中心数控车专用切削液

产品名称 切削液省心品牌 随恩多功能微乳切削液
加工中心数控车专用切削液

公司名称 上海随恩润滑科技有限公司

价格 380.00/桶

规格参数 类别:微乳化切削液
性能:润滑切削液
溶解性:水溶性切削液

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层K区118室

联系电话 86-021-51567108 18817379328

产品详情

随恩多功能微乳型切削液有多种油性润滑剂、极压剂、防锈添加剂和助剂等配制而成的半合成型水基切
削液，具有优良的表面渗透性、润滑性、清洗性和防锈性，ph值适中，对皮肤无刺激性，夏季使用不霉
变，使用寿命长，用于不锈钢切削和磨削加工冷却和润滑，根据加工难易程度，用量为5%-20%。克服传
统的乳化油夏天易臭，冬天难稀释，防锈效果差的毛病。对数控车床，普车油漆无不良影响，而且对机
床也没有腐蚀性，属于当前的领先的切削产品。

 

产品特点：

 

1、卓越的润滑和极压性能，在铝合金不锈钢加工中对刀具提供有效的保护，延长刀具使用寿命。

2、该产品适用于碳钢、铸铁、不锈钢、钛材机床加工，能显著提高工件的光洁度。

3、抗腐蚀性强，对工件有极佳的防锈效果，使用周期长。

4、不含锌、醛、重金属、亚硝酸钠、酚等对人体和环境有害的物质，使用安全，易于环保处理。

5、清洁，环保，不发臭，给操作人员更清洁的工作环境。对机床油漆和密封部件无腐蚀和膨胀作用。

6、无毒，无味，对皮肤无不良影响。

 



技术指标：

 

项    目  质量指标 试验方法

外    观 乳白色 目 测

ph值（5%稀液）   8~9 ph广泛试纸
腐蚀试验（24h）： 不锈钢

   铸铁

           合格

             合格

gb/t6144

   防锈试验（8h）：  铸铁           无锈无印 gb/t6144
四球ph值（n）  700 gb/t3142

 

使用方法：

 

1、用以磨削普通切削加工，常用量为5%，

2、钻孔和攻丝等加工，用量为10%-20%。

 

注意事项：

 

1、初次使用本品，建议将润滑油道清洗干净。

2、本品不可以与其他油品、化学品混合。

3、不要使用地下水，和井水与切削液混合使用。

4、梅雨季节时，适当增加稀释液浓度。

 

铁桶200l，塑料桶18l包装，室内存放，有效期：三年

"切削液省心品牌 随恩多功能微乳切削液 加工中心数控车专用切削液"的CAS为1，产品规格/型号是SQ106
B/18L小包装，类别为微乳化切削液，执行标准是国际标准，主要用途为切削，车削，磨削，性能是润滑
切削液，溶解性为水溶性切削液
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