
专业供应不锈钢切削油，一手价格

产品名称 专业供应不锈钢切削油，一手价格

公司名称 上海升雄润滑油有限公司

价格 2600.00/桶

规格参数 类别:不锈钢切削液
性能:环保切削液
溶解性:油性切削液

公司地址 中国 上海市 松江区荣乐东路2369号

联系电话 86 021 67869086 13661615633

产品详情

产品概述：

切削液（cutting fluid, coolant）是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的
工业用液体,切削液由多种超强功能助剂经科学复合配伍而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防
锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈
效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品
。 切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人
体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点

切削液的分类及典型组成

分类

  

联诺化非水溶性(油基)液

  

联诺化工水溶性(水基)液

 



切削液按油品化学组成分为非水溶性(油基)液和水溶性(水基)液两大类。

 

水基的切削液可分为乳化液、半合成切削液和合成切削液。

 

乳化液的成分：矿物油５０－８０％，脂肪酸０－３０％，乳化剂１５－２５％， 防锈剂０－５％，
防腐剂＜２％，消泡剂＜１％

 

半合成：矿物油０－３０％，脂肪酸５－３０％，极压剂０－２０％，表面活性
剂０－５％，防锈剂０－１０％

 

全合成：表面活性剂０－５％，胺基醇１０－４０％，防锈剂０－４０％

"专业供应不锈钢切削油，厂家一手价格"的类别为不锈钢切削液，性能是环保切削液，溶解性为油性切
削液，产品规格/型号是ME85，执行标准为9001-46，主要用途是不锈钢，金属，CAS为20
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