
安全、高效、科技、环保PAG淬火剂

产品名称 安全、高效、科技、环保PAG淬火剂

公司名称 安丘市九星热处理材料有限公司

价格 16000.00/吨

规格参数 产品规格/型号:淬火剂
主要用途:淬火
执行标准:ｉｓｏ９９５０

公司地址 山东省潍坊市安丘市凌河镇前文家庄村

联系电话 0536-4641149 18953661017

产品详情

pag淬火剂

�

1????? ?pag??????????????????????????????????????????????

�

2??????????????????????????????????????

�

3???????????????pag???????????????20%???

�

4???????????????????????2-3???????????????????????

�

5????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       pag类水性淬火剂是由具有逆溶特性的水溶性高分子材料复配各类功能助剂合成的。所谓
逆溶性是指物质在水中溶解度随温度的升高而降低。达到一定温度后，就析出不溶，温度降低后又重新
回溶的特性。用这类水溶性高分子材料生产的淬火剂，高温区冷速快，低温区尤其300摄氏度时冷速慢，
正因为以上特性，所以该类物质特适合做淬火剂。淬火工作硬度高、不裂、淬硬层深，经过调节浓度，



调节液温，使用不同工艺加工的pag可以在水和油特性之间任意调节，以满足不同用户各种要求。详情见
以下：

油高温区冷速是较低的，有时候对有些工件硬度达不到，但它300℃的冷速更低，所以一般不会裂，而自
来水高温冷速很快，300℃的冷速也较快，虽然淬火硬度和深度好，但特易裂，用vif冷却速度测定仪器测
得以下数据：

淬火剂类型 vmax（℃/s） tvmax(℃) v300(℃/s) t600(s) t 400(s) t 200(s)
32#机械油 065 537 006 013 017.5 047.5
自来水 220 627 086 004.5 005.5 008.0

表1，自来水30℃和32#机械油40℃时的冷却特性数据

生产pag水性高分子聚醚，是通过控制工艺条件可以获得不同pag，不同pag淬火性能也不同。本公司主要
使用三种，牌号分别是jx-1、jx-2、jx-3水性淬火剂，用vif冷却速度测定仪器得以下数据（同浓度（10%）
、同液温（30℃），由表2可见整个特性数据均在油和水之间，其中jx-3明显慢于jx-2、jx-1。我公司jx-3已
广泛用于各类工件整体淬火，取代原来用油。

淬火剂类型 vmax（℃/s） tvmax(℃) v300(℃/s) t 600(s) t 400(s) t 200(s)
jx-1 158 720 49 002.8 004.4 009.2
jx-2 136 645 47 002.8 004.8 009.8
jx-3 119 643 36 009.6 011.4 019.0

表2，同浓度（10%）、同温度（30℃）下，不同型号jx的特性数据（jx-1、jx-2、jx-3）

  对于同一种牌号例jx-2水性淬火剂，调节浓度可以获得不同的效果，由表3可见。假如工件用低浓度
淬火易裂，可以提高浓度来改变，例如工件材质40crb,浓度在10%时还有裂纹，等提高到15%时，裂纹完
全消除，硬度正常。对于不同材质，应该用不同浓度，常见材料经长期经验积累，一般能很准确提供使
用浓度，特殊材料，可先做实验确定。

浓度 vmax（℃/s） tvmax(℃) v300(℃/s) t 600(s) t 400(s) t 200(s)
5% 170 548.5 80 003.0 004.1 009.4
10% 136 645 47 002.8 004.8 009.8
15% 125 712 35 003.0 004.1 006.0

表3：在不同温度下，不同浓度jx-2的冷却特性数据

对于同一淬火液，在相同浓度条件下，通过调节淬火液的温度也获得不同淬火效果。这对于很多只有一
个槽液但又要处理很多不同材料的企业很有帮助。因为液温提高，冷速下降，所以应该先处理那些不易
裂纹的材料先提液温，然后再处理易裂的材料。

温度 vmax（℃/s） tvmax(℃) v300(℃/s) t 600(s) t 400(s) t 200(s)
20℃ 159 730.00 48 002.4 004.0 009.4
30℃ 136 645.00 47 002.8 004.8 009.8
40℃ 128 650.00 42 004.0 005.8 011.4
50℃ 111 629.75 40 008.8 012.6 018.4

表4：在相同浓度（10%）不同温度下，jx-2的冷却特性数据

由以上可见，通过不同手段调节，可以在水和油之间任意调节，选用jx-3使用浓度高些，淬火温度也稍高
些，会获得愈来愈趋向油的特性。



pag还要具有一下多种优点：

一、             安全环保。因为水溶所以安全环保，pag类淬火剂使用浓度一般是原液
的5%-25%之间，其余大部分是水，所以不会象油淬时起火、冒烟。有些工件特大，用油淬每次工件下去
后浓烟滚滚，有燃烧火苗，易发生火灾。pag类水性淬火剂决不会起火、冒烟。有效克服油的缺点。

二、             成本低、节省经济。由于油能燃烧，那么大的工件淬火时很易燃烧，
浪费很多油，而且表面照常要带出部分，因此淬火油消费量很大，随着油价的上升，越来越显示成本上
升趋势，以32#机械油为例，现在价格在8300元左右。pag类水性淬火剂虽价位22000元/吨，但是一般可以
按1:9兑水使用：按使用浓度10%左右，工作成本只有2000元/吨，大大低于油的价格。最重要的是不燃烧
损失量很少，例如某公司80吨油槽一年消耗24吨，费用199200元，用我公司淬火液只用三吨，节省成本
八万，且不会起火。

三、             pag类水性淬火剂比热值较高。其比热值总体与水比热溶相近，浓度增
大，比热略大一点，比油要高出很多，这一特点能为热处理解决大问题。处理工件单体重量比以前大了
，日处理量比以前用油干的活多了。

四、             加工后的工件硬度高，变形量减少，淬硬层深。对很多材质和各种类
型工件，用pag类水性淬火剂，普遍提高了2hrc，变形量减少。例链片用32#机械油淬火，硬度52hrc，回
火硬度44hrc，拉断力20千牛，韧性断裂用pag类水性淬火剂，淬火硬度55hrc，回火硬度45hrc，拉断力20.2
千牛，韧性断裂，多方面性能都好于油淬。以下是一大型铸锻企业使用我公司产品后数据：

42crmo轴，直径310mm回火硬度分布（pag10%）

位置 布氏硬度 洛氏硬度
表层 343 36.6
10mm 318 33.5
20mm 318 33.5
30mm 318 33.5
40mm 318 33.5
50mm 318 33.5
60mm 318 33.5
70mm 323 34.4
80mm 318 33.5
90mm 323 34.4
100mm 323 34.4
110mm 323 34.4
120mm 308 32.4
130mm 308 32.4
140mm 281 29.3
150mm 281 29.3
160mm心部 278 28.7

五、             兼容性强、防腐耐用性能好。pag类水性淬火剂化学忍耐性能好，混入
少量的酸、碱、盐，杂质影响不太大，并不会立即变质。

六、             使用寿命长，由于pag类水性淬火剂具有的高温逆溶，低温回溶特点，
本身没有产生任何化学变化，也没有分解，只有表面粘带小许，所以使用寿命很长，除非正常消耗，从
用户使用实际情况和化学特性来看都证明这一点。

通过以上分析可见，pag淬火剂实为质量可靠，价格低廉，安全环保的一种淬火介质，jx淬火剂是您最佳



选择。

"安全、高效、科技、环保PAG淬火剂"的产品规格/型号为淬火剂，类别是快速光亮淬火油，执行标准为
ＩＳＯ９９５０，主要用途是淬火
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