
GB/T 28376-2012隧道防火保护板检测 第三方建材检测机构

产品名称 GB/T 28376-2012隧道防火保护板检测
第三方建材检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

隧道防火保护板是指固定安装在公路和城市交通隧道的混凝土结构表面，能提高隧道结构耐火极限的防
火保护板，分为单一隧道防火保护板和复合隧道防火保护板。

GB/T 28376-2012隧道防火保护板测试介绍：

刨花板相关测试标准：

GB/T 7019-2014 纤维水泥制品试验方法

GB/T 9978.1-2008 建筑构件耐火试验方法

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

GB/T 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级

建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板
，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板⋯⋯

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

