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产品名称 B1级阻燃PVC工程墙布检测 建材检验
第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:质海检测
服务属性:第三方检测机构
服务类型:检测报告，测试认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

阻燃和不燃

PVC墙布比对市面上所有的其他的墙布墙纸有一个它们都望尘莫及的优点，那就是PVC工程墙布可以做
到B1级yongjiu阻燃。这是因为PVC的生产中，阻燃添加剂是前段加入的。布艺类墙布阻燃是后段处理，
达不到yongjiu阻燃的效果。

究竟什么才能叫做B1级阻燃

在实践中，有一个非常简单的检验标准，那就是：离开明火三秒内自动熄灭。

在国家建筑材料测试中心，则要对燃烧增长速率指数、600秒内总热释放量、火焰横向蔓延、烟气生成速
率指数、产烟毒性、600秒内产烟量、燃烧滴落物微粒等指标进行权  威检测，只有符合国标GB
8624-2012(或美标/欧标：ASTM E84-13a)的，才配叫做B1级阻燃墙布。

yongjiu阻燃和非yongjiu阻燃

在PVC墙布B1阻燃界，也分yongjiu和非yongjiu。

阻燃墙布按照耐久度来分类的话，可简单分为yongjiu阻燃、非yongjiu阻燃。像纸质布艺类墙布阻燃是后
段处理，就是通过浸泡、喷涂阻燃剂实现阻燃效果，随时间变化阻燃剂挥发后阻燃效果会减弱，称为非y
ongjiu阻燃。

而像PVC压延膜墙布，阻燃是前段处理，阻燃剂、添加剂是前段和原材料混合在压延膜内的，时间久了
也不会改变，称为yongjiu阻燃。
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