
CCZ20矿用粉尘采样器 矿用粉尘采样器 防爆取样器 生产粉尘采样

产品名称 CCZ20矿用粉尘采样器 矿用粉尘采样器
防爆取样器 生产粉尘采样

公司名称 山东中兖矿业设备制造有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:中兖
型号:ccz20矿用粉尘采样器

公司地址 济宁济宁市金宇路39号

联系电话 86-05372166798 15853769169

产品详情

ccz20矿用粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保
护报警电路、安全电源等组成，还配有多种粉尘预捕集器。

ccz20矿用粉尘采样器产品介绍

ccz20矿用粉尘采样器具有无脉动气流，负压、负载能力大，自动定时采样，安全可靠，坚固耐用，便于
携带和现场使用等优点。ccz20矿用粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自
动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成，还配有多种粉尘预捕集器。

ccz20矿用粉尘采样器产品特点

ccz20型矿用防爆粉尘采样器是一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。适用于煤矿井下及其它含
有爆炸危险性气体的作业场所。 该采样器配有两种粉尘预捕集器，一种是测定总粉尘浓度的全尘预捕集
器，另一种是测定呼吸性粉尘浓度的预捕集器，这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉
尘进行分离，一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性两种粉尘样本，其分离效能达到国际公认的：“bmrc”
曲线标准，是一种较可靠的粉尘分离装置。该仪器还配有高性能吸气泵具有无脉动气流，负载、负压能
力大，自动定时采样、流量稳定、操作简单、便于携带等特点。

ccz20矿用粉尘采样器参数

1、呼吸性粉尘时：20l/min（流量）

2、总粉尘时：25l/min（流量）

3、负载能力：>300pa



4、采样流量误差：≤2.5%

5、定时范围：0-99分钟内任意设置

6、连续工作时间：>120min

7、工作噪声：≤70

8、工作电源：6节2.5a/h(ni-h)电池，额定电压：

7.2v 9、外形尺寸：200×120×75（mm）

10、重量：≤1.75㎏

11、防爆形式：矿用本质安全型

12、防爆标志：exibl

免费热线：400-6868-639

网址：http://www.sdzyky.com/

手机快捷访问：

扫一扫下面的二维码，手机也可浏览山东中兖矿业设备制造有限公司产品信息！

"CCZ20矿用粉尘采样器 矿用粉尘采样器 防爆取样器 生产粉尘采样"的重量为≤1.75（kg），类型是粉尘
采样器，采样流量范围为20（L/min），型号是CCZ20矿用粉尘采样器，品牌为中兖，连续工作时间是12
0（min），加工定制为是
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