
HAKKO498防静电手腕带测试仪 白光498静电测试仪

产品名称 HAKKO498防静电手腕带测试仪
白光498静电测试仪

公司名称 深圳市光明新区公明亚立威电子工具商行

价格 55.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:手持式静电测试仪
品牌:hakko/白光

公司地址 中国 广东 深圳
光明新区公明合水口金星辉电子城一楼A112

联系电话 86 0755 36625501 13798346282

产品详情

我司专业销售五金电子工具及防静电系列产品，货源稳定，质量保证，长期为新老客户提供优质产品，
互惠双赢！

 

批发销售：恒温焊台、热风枪、电烙铁、无铅烙铁头、发热芯、吸烟仪、点胶机、热熔胶枪、胶纸切割
机、放大镜、仪器仪表、防静电产品等电子工具。

 

联系人：丁小姐   联系电话：13316564346   qq：1571448900

 

hakko498手腕带静电测试仪

 

产品功能：

1、防静手电腕带测试器可以方便的检测各种类型的防静电手环的性能，电阻阻值不在标准范围   
内或电量过低会自动报警，红灯亮并伴随报警；低电压显示，欠压时自动报警
；体积小，重量轻，使用简单，检测直观；

2、确保每位使用人员安全；



3、消除因静电而导致产品的损坏。

产品介绍：

1、在测试仪后的电池x内放入9v电池。

2、插入香蕉夹以便测试仪连接到地线夹。

3、戴上手腕带，须紧贴着手腕。

4、把地线接到手腕带上

5、按下仪器正面的测试钮，可看到发光二极管显示灯亮和听到声音讯号

(1)若绿色“good”灯亮，则接地系统系统安全。

(2)若红色“low”灯亮，需检查手腕带与地线的电阻，当小于800千欧，这样会对人体安全有影响

(3)若红色“high”灯亮，请检查手腕带是否在手腕上戴紧，再检查手腕带与地线的导线是否断裂。

 

产品规格：

 

测试阻抗 led指示灯 风鸣器
r < 800kω 红灯(low /低) 不响
800kω < r < 9mω 绿灯(good /良好) 响
r > 9mω 红灯(high /高) 不响

 

 

 

 

  使用时注意事项：

  1、静电手带与接地线的连接；

  2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗；

  3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接；

  4、大约经过5万次操作，当绿色“good”灯仍会点亮,但没有发出声响时, 表示需要更换电池。

"HAKKO498防静电手腕带测试仪 白光498静电测试仪"的重量为O.5（kg），类型是手持式静电测试仪，



型号为HAKKO498，测量范围是800KΩ—9MΩ，品牌为HAKKO/白光，加工定制是否，外形尺寸为W80
*H40*D117（mm），精确度是±10
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