
人体综合静电测试仪 人体静电测试仪

产品名称 人体综合静电测试仪 人体静电测试仪

公司名称 深圳市云峰净化技术有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:人体静电测试仪
品牌:云峰净化

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道山门社区第二工业区4A
栋

联系电话 13823507398 13823507398

产品详情

（包括人体、手腕带和鞋等的电阻）而设计的装置。本仪器能对人体综合电阻大于109ω和小于105ω时
，进行检测与报警，人体综合测试仪配制了750kω-10mω电路（用于测试手腕带）和750kω-100mω电路
（用于测试鞋），此仪器是测试手腕带和鞋的理想先择。

特 点：

一、本产品可快速测试esd装备，三个独立装置（手腕带、左鞋、右鞋）一次完成esd检测。

二、三个分别各三种状态显示，lo（低于设定值）、pass（设定值范围内）、hi（高于设定值）有报警功
能。

技术参数：

操作温度范围0-31℃

湿度  0%-90%rh                                      
                                     

尺寸仪器：142.5(l)×82(w)×39(h)

支架：400(l)×250(w)×800(h)

踏板：400(l)×450(w)

测试仪净重5.5kg



测试仪高度调节范园900mm-1470mm

测试结果：

鞋测试750kω-100mω

手腕带测试750kω-10mω

±20%电阻

鞋≤740 kωred(fail lo)

750kω green(pass)

100mω green(pass)

≥110 mωred(fail hi)

手腕带≤740 kωred(fail lo)

750kω green(pass)

10.5mω green(pass)

≥11.5 mω

"人体综合静电测试仪"的重量为5.5（kg）（kg），类型是人体静电测试仪，型号为YF-F268，品牌是云峰
净化，加工定制为否，外形尺寸是400(L)×250(W)×800(H)（mm（mm），测量范围为750KΩ-100MΩ，
精确度是±20%电阻
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