
供应继电器固定胶道康宁SE9186-C导热硅胶

产品名称 供应继电器固定胶道康宁SE9186-C导热硅胶

公司名称 惠州大亚湾世运电子产品经营部

价格 128.00/支

规格参数 品牌:道康宁
型号:9186
产地:美国

公司地址 惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆4栋一
单元5层01号房（仅作办公）（经营场所）

联系电话  18124772859

产品详情

道康宁9186又称SE9186。陶熙SE9186是一款单组分的无溶剂型产品，有白色及透明两色可选。

中文名 道康宁9186 别    名 SE9186 颜    色 白色及透明两色 保质期 450天 特    性
无毒无味、无腐蚀、无溶胀

道康宁SE9186粘合剂可室温固化，无需烘箱，操作方便。其挥发性低，减少了可能对周围部件产生影响
的挥发物，并且无毒无味、无腐蚀、无溶胀。道康宁SE9186表干时间短，可以提高在线处理速度，固化
后可以通过加热进行加速。SE9186粘合剂粘度中等，涂敷之后可流动、填充并自流平。该产品延伸率高
，可缓冲振动及机械冲击，从而降低了应力。陶熙SE9186具有优异的粘接、密封、绝缘、防潮、耐老化
及耐高温等性能，可为您的产品提供充分保护。道康宁SE9186对大多数材料都有良好的粘结性，固化后
可形成的隔层，隔离水气及大气中的污染物，特别适用于室温固化操作的工艺，如涂敷保护、粘接密封
及加固电子线路板上的部分电子元件；固定电子电器产品的元器件和填充缝隙；密封电子设备和模块；L
CD模块粘接及密封、LED模块组装灌封。

颜 色： 透明

容 量： 75 ml

完全固化时间：24-72小时 1-60分钟

硬 度： <70 D

品 名： 陶熙 SE 9186 75ml 透明

单双组分： 单组份



固化时间： 室温下48小时

介电强度： 575 V/mil

硬 度： 20 Shore A

延展度： 490%

室温表干时间：9分钟

工作温度： -45到200℃

切变强度： 160 psi

比 重： 1.04

粘稠度： 63000 cP
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