
梧州板材检测送检 科实机构测试家具地板衣柜

产品名称 梧州板材检测送检 科实机构测试家具地板衣柜

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

板材的封边是指在板材的边缘进行处理，以增强其美观性和耐用性。封边可以防止板材的边缘出现裂开
、磨损、吸水等问题，同时还能起到防止边缘生锈、保护板材表面、提高使用寿命的作用。

1、 PVC封边

PVC封边是将PVC材料在板材边缘压制成形的一种处理方式。这种方法的优势在于简单易操作，成本低
廉。但是，由于PVC材料的硬度相对较低，不能很好的适用于密度较大或者硬度较高的板材。

2、 ABS封边

ABS封边是将ABS颗粒加热、熔融后涂覆在板材边缘，冷却后形成硬化的边缘处理方式。这种方法的优势
在于硬度高、质地坚实，能够很好的适用于高质量的板材封边处理。

3、 铝合金封边

铝合金封边是将铝合金塑料条与PC、PMMA、ABS等不同材质的板材边缘通过特定的工艺进行融合，形
成坚实、美观的封边效果。铝合金封边的优势在于美观、耐用，但是成本比较高。

4、 烤漆封边



烤漆封边是将板材直接喷涂烤漆或者先在板材表面上喷涂烤漆后再进行边缘处理。这种方法的优势在于
美观、耐用性强，但是需要进行复杂的处理过程，成本相对较高。

5、 车皮封边

车皮封边是将车皮贴合在板材边缘，通过打磨、粘接等处理形成整体封边的一种方式。这种方法的优势
在于美观、实用性强，在户外环境下具有很好的抗紫外线、防老化能力。
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