
一甲胺 水溶液40% 山东

产品名称 一甲胺 水溶液40% 山东

公司名称 济南鑫冉化工有限公司

价格 3900.00/吨

规格参数 型号:hd-9
产地/产商:山东
含量≥:40%（％）

公司地址 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心南区8
号楼1排12号

联系电话 15615616228 13256166856

产品详情

中文名：氨基甲烷英文名：monomethylamine;aqueous solution质量指标

质量指标名称 质量指标
一甲胺，% ≥40.0
二甲胺，% ≤0.20
三甲胺，% ≤0.10

氨，% ≤0.02
外观 无色透明

技术说明书

分子式 ch5n
含量 40%

理化特性
沸点（℃） 49.4

相对密度（水=1） 0.911
闪点 -13.3～7.8

爆炸上限%（v/v）:(蒸汽) 20.75
爆炸下限%（v/v）:(蒸汽) 4.96

外观与性状 无色透明液体
溶解性 易溶于水，还能溶于许多有机溶剂（如甲醇、乙醇等）

主要用途 可用于生产农药、医药及国防化工工业中，还可用于多种高级溶剂，石
油助剂及表面活性剂、水处理剂，饲料及食品添加剂等

危险性概述
危险性类别 第3.1类 低闪点易燃液体（31044）



侵入途径 吸入 食入 经皮吸收
急救措施

皮肤接触 脱去衣着，立即用大量的清水冲洗15分钟，再用含硼酸2.5%水溶液冲洗，
严重者就医。

眼睛接触 立即翻开上下眼睑用大量的清水冲洗15分钟，再用硼酸2.5%水溶液冲洗，
严重者就医。

吸入 迅速脱离现场到空气新鲜处并注意保暖。如果神志清晰可给饮以热甜茶
。如果呼吸困难给予输氧；如果呼吸停止立即进行人工呼吸并送医院。

食入 误服者立即漱口，给饮足量牛奶和喝水，催吐，就医
消防措施

灭火方法及灭火剂 切断电源，用水喷淋及泡沫、二氧化碳、干粉灭火
灭火注意事项 消防员应穿防护服在上风向安全距离外灭火，佩带防毒面具或自给式呼

吸器。若不能立即切断泄露气源，则不许熄灭正在燃烧的气体。
泄露应急处理

应急处理 首先要切断火源，防止燃烧和爆炸。其次是切断泄露源并迅速撤离污染
区的人员至上风安全处，进行堵漏处理（须穿防护服，带防毒面具或呼
吸器）。必要时报警。

消除方法 用容器尽可能地收集泄露物（最好是密闭耐压容器），防止物料进入水
域，也可暂时构筑围堤或挖坑收容，然后用防爆泵抽吸转移。对少量的
泄露也可用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收，然后深埋。

操作处置
操作注意事项 操作人员须经过严格培训，遵守操作规程，现场应注意通风、严禁烟火

（包括使用易产生火花的工具及设备）。操作人员应穿戴好个人防护用
品，搬运时应轻装轻卸，密闭操作。

稳定性和反应活性
稳定性 稳定
禁配物 强氧化剂（如浓硝酸等）、水银、卤素、酸类、氯。

避免接触的条件 空气、明火、高热。
聚合危害 不能发生。
分解产物 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氮气、水等。

废弃处置
废弃处置方法 可缓慢加入盐酸中，控制反应温度，使之全部生成甲氨盐酸盐，至ph值

为6，然后用安全掩埋法挖坑深埋，或加过量水稀释后排入废水系统或进
行再次处理。

废弃注意事项 在甲胺盐酸盐中不可加入强碱，否则甲胺会重新游离出来。

"现货供应 一甲胺
水溶液40%"的产地/产商为山东，产品等级是一级品，型号为HD-9，CAS是74-89-5，含量≥为40%（％）
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