
玉溪西门子自动化驱动授权代理商

产品名称 玉溪西门子自动化驱动授权代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:中国代理商

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

玉溪西门子自动化驱动授权代理商

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门
子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，
并且备有大量库存.长期有效   

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度    

您的选择您的支持是我的动力！ ————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询 

要买就买西门子。保你用上一辈子 

TP170默认的时钟格式与S7-200西门子PLC时钟指令所读取的时间日期格式有所区别，读出
的时钟需要改变格式才能与TP170等做时钟同步。在TP170的组态软件ProTool的在线帮助
中有相关的介绍。



90：高速计数器怎样占用输入点?

高速计数器根据被定义的工作模式，按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都
按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点，仍然可以用作普通输
入点；被计数器占用的输入点（如外部复位），在用户程序中仍然访问到。

91： 为什么高速计数器不能正常工作?玉溪西门子自动化驱动授权代理商

在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令，而且只能调用一次。如果用S
M0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误，而且不能改变次执行HDEF指令时
对计数器的设定。

92： 对高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值？

可以直接用HC0；HC1；HC2；HC3；HC4；HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前
值，也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值
。

高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。

93： 高速计数器如何复位到0？

选用带外部复位模式的高速计数器，当外部复位输入点信号有效时，高速计数器复位为0
 也可使用内部程序复位，即将高速计数器设定为可更新初始值，并将初始值设为0，执
行HSC指令后，高数计数器即复位为0

94： 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0"值?

外部复位会将当前值复位到0值而不是初始值；内部复位则将当前值复位到初始值。如果
你设定了可更新初始值，但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值，则在执行HSC 指令
后，它将按初始化时设定的初始值赋值。



95： 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用，或效果出乎意料?

高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置，如初始值、预置值。其操作步骤应当是：

1）设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据，就把控制字节中相应的控制位置
位（设置为“1"）；不需要改变的设置，相应的控制位就不能设置

2）然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器

3）执行HSC指令

96： 使用PTO/PWM发生器的功能应使用什么类型的CPU？

应使用24VDC晶体管输出的CPU，继电器输出的不行。

97： PTO或PWM输出的幅值是多少？

PTO或PWM输出的幅值为24V（高电平有效，共负端连接），若想实现输出其他电压的幅
值，需自己加转换器来实现。

98： 在PTO脉冲串执行过程中，你能否通过PLS 指令改变其周期值？

不行，必须终止PTO 输出后才能改变周期值。

99：如何强制停止PTO 或PWM输出？

可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7或SM76.7清零，然后执行PLS指令，便可立即
停止PTO或PWM输出。



100： 为何输出信号的指示灯已亮，却没有良好的电压波形输出，或者有时丢脉冲？

PTO或PWM输出负载小不能低于额定负载的10％；即在输出为高电平的状态下，负载电
流不低于140mA
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