
消泡剂|水性消泡剂|耐高温耐碱消泡剂/造纸消泡剂/超级消泡王

产品名称 消泡剂|水性消泡剂|耐高温耐碱消泡剂/造纸消泡
剂/超级消泡王

公司名称 东莞市高斯进精细化工有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 型号:gsk-712
产品规格:25公斤/桶
用途、使用范围:水性消泡剂

公司地址 东莞市凤岗五联石头岭工业区第二排第三栋一楼

联系电话 0755-28545620 13510581364

产品详情

硅醚共聚型超级消泡王制造专家！ 详情：www.dggsk.com

东莞市高斯进精细化工有限公司专业生产最新一代硅醚共聚类消泡剂，新型硅醚共聚类消泡剂结合了聚
醚和有机硅二者的优点，相对于传统硅油乳化型消泡剂，有着极大的优势：

一：化学性质极为隋性，对人体、环境无毒无害。

二：添加量小，消泡、抑泡效果极为迅速持久，效果媲美进口同类产品，用量只需普通消泡剂的五分之
一。

三：聚醚改性有机硅消泡剂很容易在水中乳化，亦称作“自乳化型消泡剂”，并在酸、碱、高温和高盐
盐体系中稳定性好，可用于油田、乳液聚合、纺织工业上的高温印染工艺等苛刻条件下的消泡。不易生
产破乳、漂絮、漂油等副作用，适用于所有水性、高粘度起泡体系中。

● 技术数据                                        
                

型号 gsk-712（高粘稠体系） gsk-713（水性体系） gsk-716 gsk-715
类型 硅醚共聚乳液 硅醚共聚乳液 硅醚共聚 油基硅聚醚型
外观 乳白色乳液 乳白色乳液 乳白色乳液 乳白色乳液

活性物含量 45% 35% 25% 50%



ph值 7 ~ 8 7 ~ 8 7 ~ 8 7 ~ 8
密度(g/cm3) 1.02 1.02 1.02 1.02

粘度(cps)及稳定性 2000 3000转/20分钟不分层 2000 3000转/20分钟不分层 2000 3000转/20分
钟不分层

1000 3000转/20分钟不分层

离子型 非离子 非离子 非离子 非离子

广谱通用型消泡剂

● gsk－712：特殊化学结构聚硅氧烷类超级消泡王，效果媲美进口产品，用量极少，效果明显，快速破
泡、持久抑泡功能二合一。专为高粘体系难消泡沫而研制，对水性粘稠体系中很难消除的细泡有特效。
应用于乳胶漆、油墨涂料、胶浆体系、水性增稠剂、钻井液等水性粘稠体系，造纸、选矿、油田、印染
等超大量水性体系！

● gsk－713：有机硅聚醚类消泡剂，破泡迅速、抑泡持久，高温、酸、碱体系中稳定，不生产破乳、漂
絮、漂油等现象，性价比最高。广泛用于消除水里面的泡沫，应用于建筑、印染漂洗、农药乳液、化学
、清洗、造纸、水处理、石材处理、电子pcb等各行业水性体系中。

● gsk－715：油基改性硅聚醚型分子级消泡剂，消、抑泡效果持久，消除表面细微泡效果极佳。高温、
酸、碱体系中稳定，不生产破乳、漂絮、漂油等现象。与大部分体系相溶性好，不影响表面光亮性、流
平性。底材润湿性好，防缩孔性佳。用于造纸涂布、乳胶漆、水性油墨、涂料等行业。

● gsk－716：经济型消泡剂，分子量小，迅速破泡，相溶性佳，适用于切削液、水处理、造纸、化工、
印染漂洗等用量大行业。

● 使用方法：原液使用或兑水搅拌稀释后加入，跟据体系的起泡程度，添加量在0.01一0.05%，但建议其
中活性物含量不低于10ppm。

●包装贮存：25、50、100公斤塑料桶装。不属于危险品，存放于室内、凉爽处。

 

工厂地址：东莞市凤岗镇五联村石头岭工业区科研路西二街 0769－82060687 www.dggsk.com

深圳销售部：电话：0755－28545620 13510581364罗小姐 qq：786725475 www.szgross.cn

"消泡剂|水性消泡剂|耐高温耐碱消泡剂/造纸消泡剂/超级消泡王"的包装规格为普通，CAS是1.0，型号为
GSK-712，用途、使用范围是水性消泡剂，品牌为高斯进，产品规格是25公斤/桶，属性为水性消泡
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