
昆山市EVA防水板燃烧性能检测

产品名称 昆山市EVA防水板燃烧性能检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

防水板燃烧性能检测的取样要求：

燃烧性能等级：a)产烟特性等级：尺寸：1500mm×1000mm，数量：3个；

b)燃烧滴落物：尺寸：250mm×90mm，数量：12个；

c)微粒等级：尺寸：1500mm×495mm，数量：3个；

烟气毒性等级：尺寸：400mm×40mm，数量：6个.

防水板燃烧性能试验方法：

燃烧性能等级的测试按照GB 8624-2012中5.1.1的规定进行试验。

产烟特性等级的测试按照GB 8624-2012中附录B的规定进行试验。

燃烧滴落物/微粒等级的测试按照GB 8624-2012中附录B的规定进行试验。

烟气毒性等级的测试按照GB 8624-2012中附录B的规定进行试验。

国检作为专业的检测机构，是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构，拥有符合标准的耐
火设备和耐火检测实验室， 目前已经进行检测服务40多年，有着非常丰富的检测经验，下面是某单位委
托中钢国检做的，详细内容如下：

样品名称 防水板

规格型号 EVA-16m×3.0m×1.5mm

工程名称 ***隧道



工程部位 缺陷整治

样品数量 7㎡

检测依据 1.GB/T 20284-2006；2.GB/T 8626-2007。

判定依据 Q/CR 562.1-2018《铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板》

检测项目 1.燃烧性能：燃烧滴落物/微粒等级，2.燃烧性能：产烟特性等级，3.燃烧性能：单体燃烧试验
，4.燃烧性能：可燃性试验。

检测结果：
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