
上磁ＺＢ３Ａ12转子泵 上磁

产品名称 上磁ＺＢ３Ａ12转子泵 上磁

公司名称 上海磁力泵业制造有限公司

价格 8888.00/个

规格参数 品牌:上磁
型号:ｚｂ３ａ-１２
材质:不锈钢

公司地址 嘉定区外冈沪宜公路5888号

联系电话 021-69575978 15021686200

产品详情

  zb3a型不锈钢转子泵(凸轮泵)要达到完美的效果，选泵时请客户决定下列几点：1、输送介质或液体
的名称；2、介质的粘度及温度；3、需要输送扬程、压力及流量；4、介质内含粒子的数量及大小；5、
接口的选择(卡箍、螺纹、法兰)。工作原理      zb3a型不锈钢转子泵依靠两同步反转动的转子在
旋转过程中于进口处产生吸力(真空度)，从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔几个小空间，
并按abcd的次序运转；运转至位置a时，只有ⅰ室中充满介质；到位置b时，b室中封闭了部分介质领导位
置c时，a室中也封闭部分介质；到位置d时．a、b室与ⅱ室相通，介质即被输送至出料口。 

 

 

 

 

 

工作原理示意图

 

适用范围：乳    品    酸牛奶、鲜奶油、冰淇淋、乳酪块及乳清。饮    料    啤
酒、麦芽汁、酵母、汽水、水果浓缩液、果汁饮料。食    品    番茄酱、水果泥、蔬菜糊、
布丁、果酱、果冻、调味剂、水果馅、甜味料、酵母泥、                 沙拉调
味料、面色糕点、肉糜、碎肉、网油及食用油。糖    果    糖浆、稀奶油馅、巧克力。化妆
品    面膏及洗液、发型凝胶、染发剂、香精油。药    品    药丸糊、浸膏、乳化液、



膏剂。化工类    脂肪、溶剂、树脂及聚合物、染料。

"供应上磁ＺＢ３Ａ12转子泵"的型号为ＺＢ３Ａ-１２，品牌是上磁，材质为不锈钢，驱动方式是电动，
性能为耐腐蚀，泵轴位置是卧式，用途为食品，医药，流量是４.３２（m3/h），扬程为２５（m）
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