
沥青用聚酯工程纤维 聚酯纤维

产品名称 沥青用聚酯工程纤维 聚酯纤维

公司名称 盐城市狮腾工程材料有限公司

价格 14800.00/吨

规格参数 品名:聚酯纤维
质量等级:合格
产地:江苏射阳

公司地址 中国 江苏 射阳县 经济开发区中兴路57号

联系电话 86 515 82368816 15061619666

产品详情

沥青路面专用增强纤维（聚酯纤维）

 

      随着中国公路交通的发展 , 我国公路建设正进入一个高速发展的时期 ,
高速、重载和承受复杂应力等新情况都对高等级路面提出了更高的要求。目前加强沥青路面 , 改善沥青

路面使用品质 , 延长路面的使用寿命 , 提高投资效益是道路部门面对的重要课题。提高路
面耐久性的一个重要方法是在沥青结合料中加入稳定添加剂

,沥青路面专用增强纤维是这一领域的卓越产品 。 它不仅是稳定添加剂 , 更能改善沥青胶体的结构 ,
是一种 专门用于沥青混合料改性的高强工程用聚醋纤维。   沥青路面专用增强纤维是专门用于加强
沥青混凝土的产业用纤维产品。 通过研究和检测 , 它不仅可以大大改善沥青路面的粘结性 , 高温稳定性 ,

疲劳耐久性 , 并且具有低温防裂和防止反射裂缝的性能。有效提高抗拉、抗剪、抗压及抗冲击强度。同时
纤维经过了抗老化和表面处理 , 纤维均匀分布在沥青混凝土中 , 与沥青混凝土连结紧密 ,

起到很好的加强筋作用。正是由于具有以上优良品质
,沥青路面专用增强纤维被广泛用于桥梁铺装、公路路面、收费站等沥青混凝土铺面中。

 



纤维类型 束状单丝 颜   色 白   色
长   度 6.omm 比   重 1.36-1.4
燃   点 约554℃ 熔    点 约 259℃
抗拉强度 >55om pa 高温收缩率 30% ± 9%

安 全 性 无毒材料 卷曲性 无
 注:可根据客户需求生产不同强度、直径和长度规格的产品

 

 �提高沥青混凝土的高温稳定性 ; �提高沥青混凝土的低温抗裂性 , 抗拉 , 抗剪切强度
; �提高沥青混凝土的耐久性 , 抗疲劳性 ; �提高沥青混凝土的水稳定性气柔韧性

; �提高沥青混凝土的耐磨性＼抗剥落性 ; �抵抗反射裂缝 ;   根据国外研究和应用实践表明 ,
添加聚醋纤维 , 疲劳寿命提高 25%-45%, 车辙减少 45%-     53% 。

 

�新建沥青路面面层 ;    �旧沥青路面罩面 ;�旧水泥路罩面
;           �路面缺陷修补 ;�路面冷补助、灌缝。

 
� 江苏省交通科学研究院检测报告

� 上海市交通科学研究院检测报告

 
   沥青路面专用增强纤维产品宜用于密级配沥青混凝土。添加纤维在沥青混凝土中的施工工艺与不

添加纤维产品时基本相同 , 只是在向搅拌机中加入集料的同时 , 按规定添加量 将纤维产品加入搅拌机 ,
先与集料干拌 30 秒 , 然后再加入沥青湿拌 30 秒。对于连续滚筒式 搅拌机及分批投配式搅拌设备 ,

搅拌工艺有所不同 连续滚筒式搅拌机 , 纤维必须在集料 完全干燥之前连同集料一起加入 ;
分批投配式搅拌设备 , 根据工程配比 , 在搅拌过程中直 接将纤维加入集料中搅拌即可.

 
用于高等级公路路面 用于桥面铺装层

昼夜交通量 掺加量 :kg/t 磨耗层 :3.5kg/t 气膜层 :2.5kg/t
〈 5000 1.5 当每吨沥青混凝土中加入 2.5 公斤 " 纤缘 " 牌

沥青路面专用增强纤维时 ,
大约每吨的沥青混凝土中有超过 85

亿根分离的纤维呈三维结构均匀分布在沥青混凝土中 ,
为沥青混凝土提供了很 好的加筋作用 , 从而保证沥青
混凝土具有优良的强度、稳定性、耐久性与抗裂性.

5000-60000 2.5
〉60000 3.5

 
1 成本分析 :  沥青路面专用增强纤维30 元 / 公斤 , 每吨沥青混凝土纤维成本约 200 元 ( 掺量 :2.5kg/t),

假定路面设计为 :4cm 厚沥青路面 , 平均每平方米路面增加纤维的成本 3元。2
效益分析�抗拉强度大大提高 , 增强约 15%;�抗压强度提高 , 增强约 15%;�可改善渗油性 ,

如沥青用量相同 , 则空隙率增加 , 有助于提高沥青混凝土的稳定性 ,如保持相同空隙率 , 则沥青用量可增加
0.3%;�纤维沥青混凝土的劲度增加 1.3-1.4 倍 ;�间接抗拉强度成倍提高 , 变形量提高 1.5 倍 ,

故抗裂变形能力极大提高 , 可以大大减少路面反射裂缝及温差收缩应力 ,
冲击破坏等造成的开裂。�大大改善路面的黏结性、稳定性、流变性、耐磨性能 ,

有效提高抗拉飞抗剪飞抗压及 抗冲击强度 , 可以有效提高路面的抗裂能力 , 大大提高路面的质量 ,
有效延长路面的使用寿命



�纤维经抗老化处理后 , 具有较强的抗老化能力 , 而材料本身即具有较强的耐酸碱腐蚀的能力 ,
故而耐久性可靠。   从以上分析可见 , 在沥青混凝土中掺加 " 纤缘 "

牌专用增强纤维具有极为明显的工程 效益和社会效益 , 一次投入不多可长期受益 ,
特别是节约大量的维修成本 , 综合效益明显 , 对于公路建设具有极重要的意义 。

"沥青用聚酯工程纤维"的品名为聚酯纤维，质量等级是合格，产地为江苏射阳，纤维形态是短纤，粗细
为3D
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