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仿石漆主要由自然彩砂、乳液、助剂等组成，而依据原材料质量不同，价钱存

??同是彩砂，因为硬度不同，价钱从数百元每吨到几千元以上每吨不等。而乳液则分为苯丙、纯丙、硅
丙、弹性、氟硅等等。苯丙乳液运用年限仅为3-5年，且存在遇水泛白，抗紫外线差，易变黄，涂膜发脆
、易开裂等坏处，其价钱低。

??而纯丙的运用年限为10年，硅丙15年，弹性20年。当然，随着运用年限增加产品价钱也是水涨船高。

??挑选仿石漆要抵挡住贱价的。因为，外墙真石漆施工联系方式，世上只需错买而无错卖，贱价仿石漆
是由低质原材料制成，外墙真石漆施工联系方式，短期内3-5个月内没什么问题，但过个一年半载必然会
出现黄变、褪色、开裂等质量问题。

钱≠好废品

??价钱贵产品普通不会差，但仿石漆是半废品，产品好不等于废品好。仿石漆是原材料、技能、人工组
成的体系，好产品 好技能 好人工=好废品。

??对目前市场外墙仿石漆工程质量事故间断分析发现，原材料不合格的仅占到18.4%，技能方案不完善则
占到37.4%，而施工不规范高达44.2%。由此能够看出，选购仿石漆必需做体系化的考量，不能凭“贵便



是好”的片面观念间断挑选。

??仿石漆装饰不只是面子工程，选购仿石漆也不能一味看价钱，外墙真石漆施工联系方式，应理性挑选
仿石漆产品，避开贵、贱价的价钱的误区，挑选适合的仿石漆品牌才是明智之举。

 

外墙质感涂料是一种性能优良的新型墙面涂料，为装饰市场带来了难得的市场机遇和广阔的发展空间。
质感涂层正在被越来越广泛地使用，但质感涂层正困扰着许多人。zhi感涂料是由质感涂料产品本身的特
性决定的，因此质感涂料的原因主要是由于以下几个方面：

1.质感涂层基层的质地是由基层的碱性引起的：质感涂层基层的水分太大，底漆泄漏或耐碱性差的底漆
用于使基层返回到碱中，使开花现象出现在质感涂层中;

2.涂料涂层质地不均匀造成毛发施工：涂装过程中涂层厚度不均匀，批次刮削是刀具的受力方向，角度
，强度等不一致，真石漆施工联系方式，由油漆的质地引起;

3.油漆涂层的质地造成的气候：夏季和冬季施工的质感涂层，由于温度过高或过低都会引起开花现象，
夏季过高的温度会导致薄膜干燥而无需拍摄和破坏由漆膜结构引起的褪色，冬季低温导致漆膜不能形成
膜，以及漆膜成分破坏引起的褪色现象。

仿石漆是一种以环氧树脂和颜料为主要成分的外墙涂料。它可以通过不同的处理方式来模拟出石头的质
感和外观。实际上，仿石漆是一种可以在建筑物上创造出石头外观的涂料。它可以让你的建筑物看起来
更有质感。

保护性：仿石漆不仅可以让建筑物看起来更美观，同时还可以保护建筑物。具体来说，仿石漆可以起到
以下的保护作用：

防水性：仿石漆可以防止水分渗透进建筑物内部。这对于建筑物的耐用性和寿命非常重要。

防火性：仿石漆可以阻止火灾的蔓延。因此，它可以在火灾发生时保护建筑物并减少损失。

抗污染性：仿石漆防止污染物附着在建筑物表面，从而减少对建筑物的破坏和减少维护 / 清洁成本。

外墙真石漆施工联系方式-真石漆施工联系方式-恒屹建材公司由佛山市恒屹建筑装饰有限公司提供。佛
山市恒屹建筑装饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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