
DWS-51钠离子计 氟离子计 氯离子计

产品名称 DWS-51钠离子计 氟离子计 氯离子计

公司名称 上虞市华宏净化设备厂

价格 880.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:其他
型号:dws-51

公司地址 中国 浙江 绍兴 上虞市 道墟镇镇西路12号

联系电话 86 0575 82518718

产品详情

概述

dws―51型钠离子浓度计是用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的，特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结
水、锅炉给水等)的品质监测更适宜，也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门，测定天
然水、工业排水等水中的钠离子浓度(或活度)。

特点

       ● dws―51型钠离子浓度计采用数字显示，测量结果直观

      准确。

● 仪器具有手动温度补偿功能。

● 仪器除具有pna值显示外，还具有钠离子浓度值[na+]显示功能。

● 仪器外型美观轻巧。

●   仪器的零电位为2pna。

 

主要技术参数

 



测量范围

 

a）pna值：(0.00 ~ 9.00) pna；

b）na+(浓度值)：23 g/l ~ 0.023μg/l。

 

分辨率

 

pna值最小读数为0.01pna。

 

电子单元基本误差：±0.02pna。

 

仪器基本误差：±0.05pna。

电子单元输入电流：不大于5×10-12a；

 

电子单元输入阻抗：不小于3×1011ω；

 

仪器重复性：0.03pna。

 

电子单元稳定性：±0.02pna/3h。

 

 仪器正常工作条件

 

a)环境温度：（5～35）℃；



 

b)相对湿度：不大于80％；

 

c)供电电源：电压（220±22）v，频率为（50±1）hz；

 

d)被测溶液温度：（5～50）℃，被测溶液和标定溶液温差

 

  不大于1℃；

 

e)周围无影响性能的振动存在；

 

f)周围空气中无腐蚀性的气体存在；

 

g)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

"DWS-51钠离子计 氟离子计 氯离子计"的类型为离子浓度计，型号是DWS-51，分辨率为1，品牌是其他，
环境温度为1（℃），电源电压是220（V），显示方式为1，加工定制是否
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