
哥俩好AB胶(302)万能胶 2012新版哥俩好格

产品名称 哥俩好AB胶(302)万能胶 2012新版哥俩好格

公司名称 临沂批发城邦特胶粘制品销售部

价格 1.00/套

规格参数 品牌:哥俩好
型号:20克ab胶

公司地址 山东临沂小商品城25号楼852号

联系电话 0539-8066257 13153939958

产品详情

哥俩好ab胶批发 哥俩好302胶水批发 哥俩好20克胶水批发中国驰名商标哥俩好302改性丙稀酸酯胶粘剂/哥
俩好ab胶(10g+10g)【正宗哥俩好，现货供应】

应用与适用】

◆ 本品为结构胶粘剂，主要用于刚性粘接，可用于钢、铁、铝、铝合金、钛、不锈钢、abs、pvc、尼龙(
聚酰氨)、聚碳酸酯、有机玻璃（聚甲基丙烯酸酯）、钢化玻璃、聚酯树脂、聚氨酯、水泥、陶瓷、木材
、层压板等同种或异种之间的粘接。◆
粘接玻璃制品，初始强度较好，但由于玻璃膨胀系数较大，有时会自动脱落。◆
不适用于雪花铁、紫铜、黄铜、锌、赛璐珞、聚四氟乙烯、聚烯烃、聚硅氧烷等制品的粘接。◆
对于挠性粘接效果不理想。◆ 主要应用于以下几方面：汽车，摩托车，机械，化工管道，贮罐，木工家
具，灯具铭牌，日常生活，科研等。【性能与特点】

◆ 室温快迅固化，5－10分钟定位，30分钟可达使用强度，24小时后达最高强度。◆
使用方便，不需严格计量，如两组分可分别涂刷，可延长适用期。◆
剪切、冲击、剥离强度高，综合性能好，钢/钢常温拉剪强度＞20mpa；冲击强度＞2.0kj/m2。◆
可进行油面粘接。只需打磨，无需脱脂，强度无明显降低。◆
耐酸碱介质性好，耐水性好，耐油性甚佳。◆ 耐湿热和大气老化，耐久性好。◆ 清除容易。

  

中国驰名商标

哥俩好302改性丙稀酸酯胶粘剂/哥俩好ab胶

规格：80g装(40g+40g)



    哥俩好牌改性丙烯酸酯胶是以甲基丙烯酸酯类主为体原料，经先进工艺合成的双组份（a，b）反
应型结构胶粘剂，具有以下特点：使用方便，不需严格计算，可进行油面粘接，室温快速固化，粘接强
度高，耐酸碱，水，油介质性好，耐高低温，耐老化性能好。

 

应用范围：

    本品可用于钢，铁，铝，钛，abs，pvc，尼龙，聚碳酸酯，有机玻璃，聚酯树脂，水泥，陶瓷，
木材等同种或异种材料之间的粘接（对雪花铁，紫铜，聚稀烃粘接较差），主要应用于汽车，摩托车，
机械化工管道，贮罐，木工家具，灯具铭牌，日用杂品，家用电器等制造，安装及修理。

 

使用方法：

1、将粘合面的油质尘垢等污物擦掉，使其干燥。

2、按a、b重量比1：1用涂胶片混合，3分钟内涂胶（室温），指压下粘接，5-10分钟定位，30分钟达到最
高强度的50%；24小时后达最高强度。

3、充分固化需24小时，在-60c-100c可以使用。

哥俩好(302)ab万能胶（中国名牌）

【产品介绍】：哥俩好牌改性丙烯酸酯胶是以甲基丙烯酸酯类为主体原料，经先进工艺合成的双绝组份
（a、b）反应型结构胶粘剂，具有以下特点：使用方便，不需要严格计算，可进行油面粘接，室温快速
固化、粘接强度高，耐酸碱、水、油介质好，耐高低温，耐老化性能好。

应用范围：本品可用于钢、铁、铝、abs、pvc、尼龙、聚碳酸脂、有机玻璃、聚酯树酯、聚氨酯、水泥
、陶瓷、木材等同种或异种材料之间的粘接（以雪花铁、紫铜、聚烯烃粘接较差），主要应用于汽车、
摩托车、机械、化工管道、贮罐、木工家具、灯具铭牌、玩具、日用杂品、家用电器等制造、安装及修
理。

作用方法：1、将粘合面的油质污垢擦掉，使其干燥。

                    2、按a、b重量比为1：1用涂胶片混合，3分钟内涂胶（室温
），指压下粘接，5-10分钟定位，30分钟达到最高强度的50%，24小时后达到最高强度。

                   3、充分固化需24小时，在-60℃~100℃可以使用。

注意事项：1、胶液具有丙烯酸脂气味，使用时注意通风防火。

                    2、本品因固化时放出大量的热，胶液不宜一次混合过多。

                    3、勿让儿童接触，不可入口。

                   
4、胶帽不可盖错，以免变质失效，低温通风隔离火种贮存。

 



【产品规格】：a：40g,b：40g

"哥俩好AB胶(302)万能胶 【2012新版哥俩好批发价格】 量大优惠"的型号为20克AB胶，品牌是哥俩好，粘
合材料为PVC铜铝钛尼龙ABS有机玻璃聚碳酸酯水泥瓷器木材家具玩具日用品家
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