
优质水处理 大孔吸附阳离子交换树脂 强酸性阳离子交换树脂 脱色

产品名称 优质水处理 大孔吸附阳离子交换树脂
强酸性阳离子交换树脂 脱色

公司名称 广州市豫泉净水材料有限公司

价格 7.00/千克

规格参数 牌号:amberlitexad-6
离子型:阳离子交换树脂
酸碱性:酸性离子交换树脂

公司地址 广州市增城新塘镇坭紫村广深路边

联系电话 13925067217 13925067787

产品详情

产品实验及公司视频在本页最后

产品介绍

产品信息化学名称：交换树脂 (乙烯苯基-n,n,n-三甲基氯化铵与二乙烯苯的聚合物)

分子式：c22h28cln

相对分子量:341.91742

 

主要成份：c22h28cln

检测方法：气相色谱法cas号：104219-63-8

工程控制:生产过程密闭，加强通风

溶解性：不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂

禁忌物：强氧化剂、酸类

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口
玻璃瓶



交换树脂细节 

产品使用

交换树脂的使用：

1 离子交换树脂含有一定水份，不宜露天存放，储
运过程中应保持湿润，以免风干脱水，使树脂破
碎，如贮存过程中树脂脱水了，应先用浓食盐水
（10%）浸泡，再逐渐稀释，不得直接放入水中
，以免树脂急剧膨胀而破碎。

2 冬季储运使用中，应保持在5-40℃的温度环境中
，避免过冷或过热，影响质量，若冬季没有保温
设备时，可将树脂贮存在食盐水中，食盐水浓度
可根据气温而定。

3 离子交换树脂的工业产品中，常含有少量低聚合
物和未参加反应的单体，还含有铁、铅、铜等无
机杂质，当树脂与水、酸、碱或其它溶液接触时
，上述物质就会转入溶液中，影响出水质量，因
此，新树脂在使用前必须进行预处理，一般先用
水使树脂充分膨胀，然后，对其中的无机杂质（
主要是铁的化合物）可用4-5%的稀盐酸除去，有
机杂质可用2-4%稀氢氧化钠溶液除去，洗到近中
性即可。如在医药制备中使用，须用乙醇浸泡处
理。

4 树脂在使用中，防止与金属（如铁、铜等）油污
、有机分子微生物、强氧化剂等接触，免使离子
交换能力降低，甚至失去功能，因此，须根据情
况对树脂进行不定期的活化处理，活化方法可根
据污染情况和条件而定，一般阳树脂在软化中易
受fe的污染可用盐酸浸泡，然后逐步稀释，阴树
脂易受有机物污染，可用10%nac1+2-5%naoh混合
溶液浸泡或淋洗，必要时可用1%双氧水溶液泡数
分钟，其它，也可采用酸碱交替处理法，漂白处



理法，酒精处理及各种灭菌法等等。

5 新树脂的预处理：离子交换树脂的工业产品中，
常含有少量低聚物和未参加反应的单体，还含有
铁、铅、铜等无机杂质。当树脂与水、酸、碱或
其它溶液接触时，上述物质就会转入溶液中，影
响出水质量。因此，新树脂在使用前必须进行预
处理。一般先用水使树脂膨胀，然后，对其中的
无机杂质（主要是铁的化合物）可用4-5%的稀盐
酸除去，有机杂质可用2-4%稀氢氧化钠溶液除去
洗到近中性即可。

注意事项

交换树脂的注意事项：

危险性概
述

危险性类别：遇明火、高热可燃。侵入途径：明
火；健康危害：无；急性中毒：无；慢性影响：
无；环境危害：无；燃爆危险：无。

急救措施 皮肤接触皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水
和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用
流动清水或生理盐水冲洗，就医。食入：饮足量
温水，催吐，就医。

消防措施 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法
：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火
场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干
粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，
消防人员须在有防护掩蔽处操作。

泄露处理 建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩）。

储存 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离
火种、热源。库温不宜超过30℃。



豫泉优势

为什么选择豫泉？

why to do for us

选择我们的6个理由

货源稳定

公司实力雄厚，现拥有3000平米的大型仓库，库存量大，品种齐全，能满
足各种应用领域的污水处理要求，无需担心临时的缺货！

产品含量足



公司先保持与霸王国际日化有限公司、建滔集团等国际大品牌公司，上市
公司或国有企业长期保持良好合作关系，至今保持零投诉！

产品效果好

生产车间每个部门领导均是10年相关经验的人员，公司中层管理以上的人
员3年以上工作经验的24%，5年以上工作经验的37%，符合质量管理体系is
o9001。

快速准确的交货时间

豫泉车间采用6s管理，iso程序规范制作流程，严格控制出货准确率96%以
上

包装结实

公司现阶段都是自主设计包装袋，双层包装附有防潮内膜，结实耐用，存
放安全！既考虑到了产品性能的稳定又考虑到了客户使用过程中避免破袋
的风险。



快速运输

在珠三角地带，我们除了跟运输公司有合作外，公司还有自己的运输车辆
，这样保证24小时送货上门，确保货物能及时送到位！

豫泉产品应用范围

污水处理 sewage treatment

随本公司产品在污水处理行业中被广泛应用，特别是聚氯化铝和聚丙烯酰胺等产品在污水絮凝沉淀方面

有突出效果，普遍应用在日常生活污水和工业污水处理领域。

采矿 mining

絮凝剂在采矿行业中有非常好的表现，一直用于矿石洗选，矿物分离。一方面使水与脉石分离，便于水

的回用；另一方面对生成的污泥进行脱水

石油开采 oil mine

聚氯化铝石油开采中作为废水处理的主要材料；聚丙烯酰胺是一类多功能的油田化学处理剂，在石油开

采中作驱油剂，堵水调整剂，钻井液调整剂，压裂液添加剂。

造纸工业 paper industry



聚氯化铝在造纸工业中除部分用于污水和清水处理（造纸中）外，其主要用途是用于松香中性施胶沉淀

剂和助留，助滤剂，还可以用于控制熟知障碍和作为阴离子杂志的捕捉剂等。

农业 agricultural

土壤结皮存在土壤表层具有密度大，孔隙小，低饱和导水率的性质，能够阻碍土壤水分入渗，增加地表

径流和妨碍种子发芽。聚丙烯酰胺能够提高土壤含水率，抑制土壤结皮形成，增加水分入渗

纺织工业 textile industry

纺织印染工业会产生的废水具有水量大，色度深，有机污染物含量高等特点，是工业废水中较难治理的

废水之一；产品聚合氯化铝铁的应用，在处理过程中矾花实且大，沉降速度快，处理效果明显

日化工业 daily chemical industry

碱式氯化铝在日化生产中对废水的絮凝沉淀有明显的成效；另白色聚合氯化铝是净水絮凝剂中的高端产

品，还应用于制药和化妆品催化剂中，作为原料或添加剂使用。

豫泉荣誉

合作伙伴

物流快递说明



豫泉发票样式

团队服务

"优质水处理 大孔吸附阳离子交换树脂 强酸性阳离子交换树脂 脱色"的产品用途为印染，日化，水处理，
净水剂，酸碱性是酸性离子交换树脂，颗粒尺度为0.1-1mm，离子型是阳离子交换树脂，CAS为104219-63
-8，牌号是AmberliteXAD-6，产品别名为阳离子交换树脂，阴离子交换树脂，交换树脂，外观是淡黄色
球状颗粒，用途为水处理，含量≥是99（％），溶解性为易容
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