
35crmoa高强度螺母 雄祥紧固件生产流程

产品名称 35crmoa高强度螺母 雄祥紧固件生产流程

公司名称 邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区

联系电话  15297589108

产品详情

性能等级是用螺栓的强度性能等级代号的前面一个数字标记，35crmoa高强度螺母，表示该螺栓为可与该
螺母相配螺栓中的螺栓，数字乘以100即为其公称保证应力。控制阀螺栓的保证应力由以下方法确定。将
螺栓与螺母旋合，进行拉伸试验，螺栓产生12.5μm的变形时的大拉力与螺纹应力面积的比值即为螺栓的
保证应力。

鉴于目前关于旧版本中有许多标准已经存在了相当长时间，来不及立刻替换（比如DIN934），并且还有
大量的相关文件和图纸来不及马上修改所以在相当长的时间内，35crmoa高强度螺母，DIN267第4部分中
的较小测试力（相对DIN ISO 898第2部分而言）还将被保持。

高强度螺母—铆螺母的品种分类

   铆螺母分为（1）平头铆螺母(GB/T17880.1--1999)

                  （2）沉头铆螺母(GB/T17880.2--1999)

                  （3）小沉头铆螺母(GB/T17880.3--1999)

                  （4）120度小沉头铆螺母(GB/T17880.4--1999)

                  （5）平头六角铆螺母（GB/T17880.5--1999)

地脚螺栓又叫地脚螺丝。主要埋于混凝土地基中，作固定各种机器、设备的底座用，它的产品等级是C
级。螺纹公差是8g，性能等级d小于或等于39mm的为3.6级。d大于39 mm的按照协议。

表面不用经过处理，镀锌钝化或氧化。



35crmoa高强度螺母-雄祥紧固件生产流程由邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区
雄祥紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前雄祥紧固件在紧固件中享有良好的声誉。雄祥紧固件取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。雄祥紧固件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

