
35w-150w优质金卤灯G12，超金卤灯，超高光效(运费到付）

产品名称 35w-150w优质金卤灯G12，超金卤灯，超高光效(
运费到付）

公司名称 佛山市善达节能科技有限公司

价格 12.00/只

规格参数 品牌:善达阳光
型号:dp-g12-150w
加工定制:是

公司地址 广东省佛山市南海区夏西罗夏便围工业区

联系电话 0757-86087423 18665486448

产品详情

专业生产超高性价比金卤灯光源（35w-150w金卤灯）

限量促销批发价12-13元/只，数量有限，欲购从速，欢迎经销批发，详询18088838851 ，18665486448！！

 

用途：商场橱窗、超市、专卖店，服装卖场，展示厅、大堂等室内高档照明及户外泛光照明以及特种照
明如：水族，宠物，投影等。优点：

1.光效高,（外贸出口要求生产）

2.光线稳定(ra>65).

3.寿命长(>8000h).

4.光色一致,无频闪.

5.紫外线防护.

 

 

包装：

1.工业白盒包装



2.本公司品牌包装

3.出口英文包装

4.客户品牌包装售后服务：质保一年，如有问题免费更换，可根据客户要求订制，如规格参数。

特种光源:商业照明金卤灯,水族金卤灯,宠物uvb金卤灯.

功率 灯电压 灯电流 初始流明 色温 显色指数 平均寿命 燃点位置

35 90 0.53 2000 4000 65 8000 u

35 90 0.53 2000 5000 70 8000 u

70 95 0.95 5400 4000 65 8000 u

70 95 0.95 5400 5000 70 8000 u

150 95 1.8 13000 4000 65 8000 u

150 95 1.8 13000 5000 70 8000 u

�[付款事项]�

本公司产品只适应全款现金交易，收款发货，或客户付30％定金后安排生产，然后收余款发货。长期合
作且信誉良好的客户付款方式另议。同时支持小金额在线支付宝交易。

�[运输事项]�

已付款货物，可由客户指定物流公司发货或由我方推荐信誉安全且时效、费用实惠的物流公司，未付款
或未付清款项货物由我方指定物流公司发货，一般是3-5天收货，快递一般是1-2天，我方不承担运输途
中丢失或损坏风险，但有责任协同客户向物流公司索赔。

�[使用说明]�

1.灯泡必须与之相同功率的专用镇流器，触发器，电容器配套使用，安装时应确保电路各接点良好。

2.在点灯线路图中，电源线上端应接相线，若错接成零线，将会降低触发器所产生的脉冲电压，有可能
不能启动灯泡，详细图纸如下：

3.灯泡使用螺旋式灯头,工作时带电，在维修、更换灯泡时，应切断电源，注意安全，待灯泡冷却后方可
替换。

4.灯泡正常工作电压为220v，电源电压波动在正负3%的范围内，能获得稳定的光色和正常的寿命，若电
压低于200v，灯泡有可能无法启动，灯泡启动后需要3-5分钟方达到最大光输出。

5.灯泡需要配用适合的全密封灯具，燃点的灯泡应防止与水或冷的物体接触，灯泡在燃点时，经灯具反
射的光不应集中到灯泡上，以免影响灯泡正常燃点与寿命，灯具的结构必须保证灯泡在正常工作时灯头
温度不高于250摄氏度。在重要场合使用时，应使用防爆灯具或专用灯具。

6.点燃的灯泡在关闭或熄灭后，必须冷却8-10分钟，待灯泡温度降下来，才能接通电源再次启动，热态启
动容易损坏灯泡。

7.应避免刮擦或损坏灯泡玻璃外壳，如外壳破损，必须立即将灯泡更换。

8.灯泡在24小时/天连续不间断燃点时，每周（7天/周）必须关闭一次且每次至少15分钟。



9.避免使灯泡接触冷的物体或液体（如雨水，雪，海水等），否则会使高温外壳爆炸，造成划伤或者灼
伤。

10.严禁直接接触正在燃点或热的灯泡，否则会造成皮肤灼伤。

11.制造商对不按正确方法使用灯泡造成的损坏或者伤害将不承担责任。

欢迎批发、经销加盟！

�[联系方式]�

手机：18088838851  陈生手机：13798606855 
程生邮箱：nclamp@163.com官网：http://www.hid99.com/qq:1743394468 陈生qq:76411858  
程生厂址：广东省佛山市南海区罗村佛罗路6号3栋之五

"35w-150w优质金卤灯G12，超低价促销金卤灯，超高光效(运费到付）"的灯头型号为G12，加工定制是是
，类型为金卤灯，额定功率是150,70,35（W），型号为DP-G12-150W，品牌是善达阳光，长度为22（mm
），色温是4000,6000,3000（K），电源电压为220-240（V），寿命是15000（h）
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