
L-103 水性聚氨酯流变剂

产品名称 L-103 水性聚氨酯流变剂

公司名称 上海昱实实业有限公司

价格 60.00/千克

规格参数 品牌:希谱化学
类别:水性流变剂
外观:浅黄色粘稠液体

公司地址 上海市奉贤区奉金路559号2幢

联系电话 021-31414586 13162283371

产品详情

                                                                    L-103
水性聚氨酯流变剂

        L-103为缔合型聚氨酯触变剂，设计应用于水性工涂料、建筑涂料、亮光与高光涂料体系。该
产品在低剪切速率范围提供高效的增稠性，且具有较高的剪切稀化特性，非常适合用于喷涂型乳液、分
散体、水稀释型透明涂料及高光泽漆等体系。

物理数据：

外观 化学组成 活性成分（%） 密度（g/cm） 沸点 溶剂
浅黄色透明液体 聚醚聚氨酯 35 0.95-1.00 100℃；＞212°F 水

应用领域：水性涂料、建筑涂料、水性油墨、水性胶黏剂、水性画材等。

产品特性：

�提供较高的剪切稀化特性。

�良好的抗流挂性，防沉性。

�良好的流平性。

�非离子型，不受PH值影响。



�对光泽无影响。

�不含APEO。

使用方法和添加量：

�应用时可与其他流变助剂搭配使用，以获得所需的流变性能。

�在充分搅拌下，慢慢加入L-103，至所需粘度，受温度影响，低温粘度高，高温粘度低。

�为获得良好的分散效果，建议与水或助溶剂1:1稀释后再添加。

�不要与多元酸分散剂共用。

�常规添加量为配方总量的：0.3%-1%。

包装规格：50公斤/桶；200公斤/桶。
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