
自动热量计 自动量热仪

产品名称 自动热量计 自动量热仪

公司名称 鹤壁市恒博仪器仪表有限公司

价格 .00/套

规格参数 型号:HB-C900
类型:自动量热仪

公司地址 鹤壁市山城区春雷路南段

联系电话 86 0392 2686980 13783035880

产品详情

型号 HB-C900 类型 自动量热仪

hb-c900微机全自动量热仪

仪器主要性能及特点

◆该仪器符合国标gb/t213-2003《煤的发热量测定方法》的要求。

◆该仪器主要用于固体可燃物质或粘稠液体可燃物质发热量的测定。

◆该仪器采用微机控制， 应用windows xp操作系统。自动注水、放水；自动定水量，调水温；只需装好
氧弹放入筒内，仪器即可自动完成实验全部过程。可提供煤质报表，并且可用于办公自动化。除具备c80
0所有功能外，还具备一机双控或多控。为批量测试试验提高了工作效益。

◆采用先进的串口通讯技术，避免了因插卡挑槽或认端口的现象。整合系统控制和数据管理，兼容性好
，测量数据精度高，系统稳定可靠，故障率低。

◆该仪器主要由恒温式量热仪及微机量热控制软件等部分组成，并能进行对其数据处理的多功能、自动
化热量测量仪器。

◆该仪器主要用于煤矿、电厂、化工、热力公司、冶金、水泥、军工、大专院校等单位的实验室，对煤
炭、石油、食品、木材等可燃物质发热量的测定。

仪器主要技术指标

◆热 容 量约10500j/k



◆分 辨 率0.001℃

◆测量精度符合国标gb/t213-2003

◆测量范围1600-40000j/g

◆重复误差0.3%

◆外筒容量50l

◆内筒容量约2.3l

◆点火电压24v

◆点火时间5s

◆测量时间≤15分钟

◆使用环境0-40℃（每次测定室温≤1℃）

◆相对湿度≤85%

◆电源220v±10%

◆功率≤850w
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