
丝印晒版机 优质平行光晒版机 碘镓灯晒版机

产品名称 丝印晒版机 优质平行光晒版机 碘镓灯晒版机

公司名称 上海志大丝印器材有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:zd-1200*1500
最大晒版面积:1050*1300

公司地址 上海市浦东新区川沙新镇周祝公路2558号3幢138
室

联系电话 021-66080100 15356659556

产品详情

    我司专业制作碘镓灯晒版机多年，拥有丰富的经验积累和技术创新！可根据客户的实际操作要求
来定制晒版机！大小从900*1200mm到1800*2500不等的常规尺寸定制和特种尺寸定制！价格合理，质量取
胜~

碘镓灯即晒版曝光灯，该灯属金属卤化物灯，能在350nm—450nm的波长范围内产生很强的辐射，主峰值
为420nm。特别选用于ps晒版、曝光、菲林、树脂版及光刻等光化学领域，具有晒版时间短、功效高、保
证制版和感光质量等优点。      我公司的碘镓灯功率从500w-8kw，并通过了国家电光源检测中
心的检测

 

灯管规格参数表： （lamp specification sheet:）

序号 功率（w） 管压（v） 电流(a) 极距（mm) 全长(cm) 管径（mm)
   1 1000 220 85 23/27 20
  2 1000* 380 85 23/27 20
  3 2000 380 150 23/27 20
  4 2000 220 110 23/27 20
  6 3000 380 105 23/27 20
  7 3000 220 150×3 23/27 20



 灯管使用注意事项:■ 使用时必须配备相应规格的变压器及电容器.■灯管由碘镓灯/金属卤化物灯通
电发出强紫外线来进行曝光！■强紫外线能灼伤眼睛和皮肤，使用中应避免灯光的直接照射；

"供应丝印晒版机 优质平行光晒版机 碘镓灯晒版机"的真空压力为0.1Mpa，功率是1000W/2000W/3000W（
kw），光源为碘镓灯/金属卤化物灯，包装是烤漆，光照均匀度为平行光，加工定制是是，最大晒版面积
为1050*1300，产地是上海，类型为碘镓灯晒版机，型号是ZD-1200*1500，品牌为志大，电源是220V/380V
，真空无缝为99，外形尺寸是120081500（mm），最大网框尺寸为1000*1300（mm）
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