
晒版机 丝印晒版机 曝光机

产品名称 晒版机 丝印晒版机 曝光机

公司名称 深圳市宝安区沙井万宏丝印器材店

价格 3000.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:wh-75
最大晒版面积:80*110

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井镇新桥广深路沙井段43
9号

联系电话 86-075527566879 13670298181

产品详情

本公司经营电子真空吸气晒版机，质量保证，欢迎咨询洽谈。一：概述 wh-系列丝网晒版机是一种可用
于晒印，丝网版等印刷版材的自动晒版设备。操作相当简单，晒版光源采用快启动碘镓灯。光谱分布与
印版特性相吻合，辅以性能稳定的真空装置系统，晒版速度快，质量高。wh－型是我公司最新推出的高
品质碘镓灯晒版机，以卓越的性能价格比倍受用户青睐
，欢迎广大的印刷制版企业选购。二、主要技术参数 型号项目 900*1200 1200*1500晒版面积 800*1100
1100*1400真空度 －0.08mpa －0.08mpa光照均匀度 ≥85% ≥85%光源功率 2kv/220v 3kv/220v外型尺寸
850×900×1200mm 1060×1200×1500mm机器净重 130kg 150kg电压 220v/380v 220v/380v三、工作原理 晒版
机的晒版过程可能理解为一次曝光过程，晒版、印刷与原稿放置在由工作玻璃和橡胶封垫组成的密闭室
内，利用真空泵抽出室内空气，使室内形成真空真空压迫使印版与搞件紧贴向玻璃平面，然后在预定的
曝光时间内光源对印版光层进行曝光，曝光结束自动放气晒版作业完成。四、机械机构
本机有电脑面板，机架，晒版架，真空装置，灯罩，电器控制件等组成 。1、
电脑面板操作说明电源开关：通/断整机电源（1） 显示窗：三位显示晒版参数和执行过程。（2）
曝光键：与数字键清零键组合使用，预置，查询，修改显示的主要曝光参数（3） 真空1键和真空2键：
与数字键清零键组合使用，预置，查询，修改显示的一次曝光和二次抽气延时时间。调整真空1和真空2
的时间组合，有利于消除抽气过程中的气泡，从而达到最佳的抽气效果。（4）
数字键0－9：预置和修改参数时的键入数字。（5）
清零键：预置和修改参数时，可用于显示器的清零。（6）
复位键：将程序置为初始状态（即开机状态）（7） 启动键：为正式开始工作指令键。 2、
机架整机采用掀转式框盖机构、独特的柔性橡皮布与真空泵配合达到充分的真空吸附3 、
晒版架丝网晒版机为框式。 晒版机架压收紧时，玻璃和橡胶封垫形成一个供放版材的装置的密闭室。4
、真空装置由真空泵，真空显示表，电磁和吸气管组成，其作用是抽出密闭室内的空气，提供合适负压
。5、灯具灯具在机箱内。灯具是本机的核心部件，由碘镓灯，触发器，反光照装置，冷却风机等几部分
组成。6、防止紫外光光源外泄灼伤操作者，操作时请注意使用。五，安装与调试 （一）拆箱小心拆箱
避免箱内受到撞击，拆箱后，仔细查验装箱物品。（二）安装1，机架就位，找准水平2，上紧电缆插头
，（电源安装空气开关应在220v/40a以上）3，接通外部供电电源（四根线中最细的为零线）（三）检查1
，真空泵内的油面高度应不低于油窗高度的1/32，气路管接头是否插牢。3。，整机是



可靠接地。六、晒版操作1、打开电脑
板上的电源开关，“曝光”指示灯亮，表示显示窗显示时间的数字为曝光时间数，如需查询真空时间
，可按一下真空键，其对应的真空指示灯亮，显示窗显示数为抽真空时间。2、
需对已设定的（真空时间和曝光时间）参数修改时，可按数字键进行调整 ，改变后的参数自动存入电脑
。3、 放好网框拉锁勾，按启动键/晒版程序将自动执行，在执行过程中对应的指示灯一闪一闪。晒版结
束，蜂鸣器发出的响声，晒版机进入待机状态，此时面板显示时间为曝光时间数。七，故障维修（一）
打开电源风机不工作1，检查底部保险丝是否松动后熔断2，检查电源插头是否插好是否有电。（二）锁
紧晒版框，接启动键，真空泵不工作1，检查真空泵的引线是否结好2，检查真空泵的底座开关是否打开
（三）真空泵工作，真空度达不到1检查真空泵的吸气管是否接牢2，检查真空泵的油们是否太低3，检查
像皮布的边胶是否有裂痕，脱胶现象（四）灯管不亮1，检查电源电压是否太低2，检查灯管两头是否发
黑，灯管老化3，碘镓灯管熄灭后风机冷却灯管是否达到1－2分钟，连续使用不冷却灯管触发不亮4，检
查电脑板上的曝光时间是否设定在000秒上5，检查触发器是否老化，有无高压八，注意事项1，本机必须
可靠接地，定期检查。2，晒版机应接好遮光保护帘，避免紫外光灼伤皮肤和眼睛。3，避免真空泵在无
油状态下工作，定期检查及换油4，碘镓灯忌热态曝光，熄灭再亮此灯需一段时间 5，灯管功率大，晒版
的热辐射也大，建议连续工作时间不超过两个小时为宜6，更换灯管时要注意，一定要关闭本机电源。7
，连续工作长时间停机前要让风机工作数分钟。8，晒版机玻璃应避免与硬物接触 ，以免划伤，、9，晒
版机的清洁，晒版机的清洁次数取决于使用的次数及使用的环境。需经常清洁的部位有：晒版玻璃，灯
具 ，抽气橡皮垫及边条

"晒版机 丝印晒版机 曝光机【厂家直销】"的功率为2（kw），加工定制是是，最大晒版面积为80*110，产
地是深圳，重量为140，类型是真空晒版机，型号为WH-75，品牌是万宏，电源为220，包装是木箱，外
形尺寸为900*1200（mm），最大网框尺寸是90*120（mm）
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