
上海香宝XB-TQ580AK宽幅自动压痕机

产品名称 上海香宝XB-TQ580AK宽幅自动压痕机

公司名称 上海香宝印刷器材有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:xb-tq580ak

公司地址 上海市天目中路428号24楼B-C座（凯旋门大厦）

联系电话 86-02163062812 15026741768

产品详情

压6道痕本产品操作系统采用高速芯片控制，压痕频率较上一代机型大幅提升，对于一张纸上进行多次压
痕的情况，工作效率将成倍提高。专业设计不锈钢制造的压痕刀模经久耐用，高精度步进电机和控制电
路保证了压痕的精度与质量。产品精巧美观，薄膜键盘输入，液晶中文显示，操作界面友好，人性化设
计的软件系统，无需经过专业培训也能即刻进行操作。同时，专门为经销商工程师设计了维修界面，为
售后服务提供了快捷的维修通道。可读取的芯片内置写入机号更方便市场管理和售后跟踪服务。机器的
设计充分考虑了行业内对于压痕加工的各种可能情况，适用于幅宽330mm，长度900mm，厚度80-400
g/㎡以内的各种纸张。同时，机器的硬件结构为用户保留了快捷简便的调整压痕深度和歪斜调整功能。

品牌：上海香宝机器型号：上海香宝xb-
tq580ak数码压痕机使用纸张厚度:100g-400g使用纸张长度:90-900mm使用纸张宽度:50-520mm压痕速度（a4
压一次痕） 约45 张/分（高速）或35张/分(低速)最小压痕间隙:1mm第一道压痕离纸头最小距离
1mm压痕精度 ±0.2mm每张纸可压痕数量 0 到 6次工作程序 30组计数功能 正、反计数功能总计数器
压痕次数总次数，处理纸张总计数歪斜调整 可调压痕深度调整 可调加长送纸台板 标配收纸盘
标配操作界面 中文/英文可切换移动工作底柜: 选配功率
:220v/50hz/150w净重:60kg（净重）70kg（毛重）纸张要求 单独使用最大尺寸
520×900mm联折页单元后最大尺寸 联数码刀式折页机后最大尺寸 最小进纸尺寸
50×90mm联折页单元后使用最小尺寸 适应纸张重量 100g-400g覆膜纸张 ok淋膜纸张 ok压痕 压痕次数
6次压痕深度调整 无极可调压痕方向 单向压痕宽度调整 0.8/1.2/1.5mm可更换双线压痕 no压痕精度
正负0.2mm第一道压痕距纸头距离 没限制最后一道痕离纸尾的距离 没限制两道痕之间最小间距
0.1mm纵向压痕 选购卡纸后压痕刀分离 自动压痕歪斜调整 简易压痕数据根据折法自动补偿 1*
no压痕数据根据厚度自动补偿 1* no虚线 横向虚线刀具 no横向虚线次数 no横向虚线精度 no纵向虚线刀片
选购纵向虚线数量 最多4条，可定制到8条运行速度 单独压痕速度
40张/分联机后压痕折页速度 供纸单元 纸张长度自动测量 no进纸方式
手送进纸风力来源 风力按纸长分配 进纸动力 载纸量 不停机续纸 手送进纸 ok防双张检测
no进纸方向 靠右侧进纸纠偏皮带装置 no收纸单元 单独压痕收纸盘 有，使用方便收纸盘载纸量
60mm使用操作 操作键盘 薄膜按键+中文液晶显示输入模式 2* 手工联机后数据同步 计数方式
正计数/反计数/批量用户模式 30组升级 连接数码刀式折页机 可以，但是硬链接连接折页单元



no设备技术特点 传动方式 同步皮带主墙板类型 3mm钢板单元结构 整体结构压痕深浅调节
直上直下式，简单直观维修便利性 方便

"上海香宝XB-TQ580AK宽幅自动压痕机"的型号为XB-TQ580AK，品牌是上香香宝，电机功率为220V/50H
Z/0.15（Kw），加工定制是否，工作速度为（A4压一次痕）约45张/分（高速）或35张/分(低速)
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