
香港积架 JAEGER PL-70 压铸锤头油

产品名称 香港积架 JAEGER PL-70 压铸锤头油

公司名称 深圳市龙岗区布吉高科商行

价格 440.00/桶

规格参数 产品规格:16kg
执行标准:9001
主要用途:壓注機柱塞的潤滑

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道三联社区三区五巷17栋10
2

联系电话 86 0755 84723853/84413683 15814417252

产品详情

積架pl-70

非石墨型活塞潤滑劑

產品說明

積架pl-70是一种含有高質潤滑油和增效添加劑的非石墨型壓鑄机柱塞潤滑劑。

積架pl-70是為有自動潤滑系統的壓鑄机柱塞潤滑而設計開發的﹐對于自動潤滑應用﹐

具有适宜的黏度和使用性能﹐可用于自動施涂系統﹐亦可用于手工刷涂。

推荐用途

積架pl-70適用于壓注機柱塞的潤滑。

性能特點

對鑄件無污染或使表面失光﹐可保持工場環境清洁

卓越的潤滑性

洁淨﹐經濟。用量少﹐可減低潤滑劑額外溢出

  潤滑劑隨液態金屬混入型腔時﹐對鑄件無影響



 不會引起管道和閥門的阻塞

 正常使用環境下﹐對人体無害

典型數据

外觀橙色透明

比重 ＠20℃﹐ 0.9022

黏度 ＠40℃，cst660

黏度指數95

閃點（開口），℃ 250

使用指南

當用于自動給油系統﹐應取下桶封蓋并插入吸管﹔如果系統只有一個貯油器﹐

當往容器中補加新油時﹐應小心避免混入灰塵和其他可能引起產品失效的外界物

質。

不需稀釋通常直接使用。 如果噴霧系統對黏度有要求﹐可用煤油稀釋至噴霧系

統所需的黏度。

健康與安全

詳細的健康與安全資料，請參閱具體的物料安全數據表，函索即寄。

"供应 香港积架 JAEGER PL-70
压铸锤头油"的产品规格为16KG，执行标准是9001，主要用途为壓注機柱塞的潤滑，CAS是2
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